
3G路由器 铁林肯 TLK-3200

产品名称 3G路由器 铁林肯 TLK-3200

公司名称 昆明韬睿科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:3G路由器铁林肯TLK-3200
网络类型:3G路由器铁林肯TLK-3200
接口类型:3G路由器铁林肯TLK-3200

公司地址 云南省昆明市五华区教场东路莲花池畔小区13栋
13-14层1306号

联系电话 86-08713330000 13888681105

产品详情

品牌 3G路由器 铁林肯
TLK-3200

网络类型 3G路由器 铁林肯
TLK-3200

接口类型 3G路由器 铁林肯
TLK-3200

最高下行速率 3G

商品介绍

3g路由器，也称3g无线路由器[2]，是基于第三代移动通信技术的路由器。目前，世界上有4中3g标准，分
别是wcdma、cdma2000、td-scdma和wimax，其中前三种已经在中国实现商用化。对应于四种3g标准，3g
路由器也被分成4种类型，支持相应的网络。3g路由器可以实现多用户共享上网，某些厂家在3g路由器中
实现了wifi功能，为实现无线局域网共享3g无线网提供了极大的方便。通过3g路由器，可以实现宽带连接
，达到或超过当前adsl的网络带宽，应用非常广泛。

tlk-3200是一个高集成度的综合接入设备，是一个依据ieee802.11b/g、cdma evdo rev.a标准的多合一路由网
关产品，为用户带来最佳3g体验。本产品为个体用户，soho（小型办公室或家庭式办公室），小型企业
等提供高性能的接入服务。它提供多方面的管理功能，可以对dhcp、dmz 主机、虚拟服务器、防火墙等
进行管理；支持upnp、语音视频传输、在线影音传输、在线游戏等丰富功能。为宽带网络提供理想的解
决方案。

铁林肯3g路由器 tlk-3200 优势：

1、产品主机、电源都已经通过国家3c认证（机器上都有3c标贴）；

2、经过欧洲无线委员会认证，属于环保型产品。认证标志：rohs产品芯片属于世界领先水平最新芯片，
辐射强度低，符合欧洲无委会标准，远高于国内信息产业部认证标准；产品外壳试用无铅材料，外壳材



料经过欧盟认证，完全环保。

3、产品经过电信两大研究院测试，符合电信入围标准；

4、待机量、稳定性远高于目前市面上的任何3g路由。

（实测待机量上限128台，建议35台左右最为稳定）

5、可自由设置上网时间段。

产品功能：

● 4个10/100mbps自适应以太网口

● 拥有usb host端口,支持usb2.0 evdo数据卡

● 完善、友好的用户配置界面，可升级软件配置系统

● 支持 ipsec vpn功能

● 支持dhcp功能

● 兼容多种internet应用协议

● 支持virtual server, ip filter, dmz host及更多

● 支持最多4条pppoe ， rip v1 & rip v2 , nat功能

无线特点：

● 集成802.11g/b 2.4ghz无线接入功能，最高无线传输速率54m

● 支持wps无线保护设置功能

● 支持自动搜索信道功能

● 支持ssid隐藏功能

● 支持64/128位wep, 802.1x, wpa, and wpa2无线保护功能

● 支持mac过滤功能

● 支持wmm功能

● 支持ieee 802.11b: dqpsk, dbpsk, dsss, and cck ; ieee 802.11g: bpsk, qpsk, 16qam, 64qam, ofdm协议

● 最大传输距离:户外100米，室内60米（视具体环境而定）



应用范围：

多功能家庭网关产品，宽带网络理想的解决方案高速互联网冲浪，高品质的网上家庭影院，家庭远程办
公、家庭远程教育、家庭休闲娱乐、soho企业应用，internet宽带接入共享

外部接口：

● 电源按钮

● 电源接口

● 1个usb2.0 host接口

● 4 个rj45 lan接口

● 1个wps开关

● 1个复位按钮

● 1个wlan无线开关

● 1个无线开关

电源：

● 外接线性电源：220v ac

● 产品输出电源：ac 12v/1a

环境要求：

● 运行温度: 0℃ to 45℃

● 存储温度: -20℃ to 70℃

● 运行湿度: 10%~95% 无凝结

● 存储湿度: 5%~95%无凝结

● 五虎通讯会尽全力为您提供准确、全面的信息，但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。●
产品图片仅供参考，请以销售实物为准。● 以上内容如有变动，恕不另行通知。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

