
什么是【农村生活污水处理设备】

产品名称 什么是【农村生活污水处理设备】

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/台

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

什么是【农村生活污水处理设备】

农村污水处理设备采用接触氧化法、由初沉池、接触氧化池、二沉池、消毒池、污泥池、和风机六部分
组成。该设备适用于埋入地下，不占地表面积，运行对周围无影响。进水平均BOD5为200mg/l以下，出
水降为50mg/l以下，去除率≥80%，COD去除率≥81%，悬浮物去除率≥80%。污水处理设备的工艺为生
物接触氧化法，去除有机污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。

产品特点

1、埋设于地表以下，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。

2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全
混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳
定，不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机
物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。

3、生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断，产泥量少，仅需
三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。

4、该一体化生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施。

5、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统，运行安全可靠，平时一般不需要专
人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。

什么是【农村生活污水处理设备】一体化地埋式生活污水处理设备的设计主要是针对生活污水和与之类
似的工业有机污水处理，其主要处理方法是采用较为成熟的生化处理工艺-生物接触氧化法，水质设计参



数按照一般生活污水水质设计计算,进水BOD5平均值为小于200mg/L,出水BOD5平均值为10-20mg/L。

调节池（原有）采用钢砼结构。调节池储存废水并调节水质、水量的不平衡，保证污水处理系统的连续
稳定运行。提升泵将调节池内的污水送至一体化污水处理设备内的生物接触氧化池。生物接触氧化池内
挂满组合填料。一体化污水处理设备配备有鼓风鼓风机。一级提升泵启动时，鼓风鼓风机连续工作；一
级提升泵停止时，鼓风鼓风机间歇工作。这样的运行方式既保证了微生物的需氧量，又能充分节省能量
，减少不必要的电耗。

什么是【农村生活污水处理设备】滨州市城区南部污水处理厂运作采用PPP 模式中的 BOT
方式，由滨州城投与
中建八局联合体作为中标社会资本同政府方出资代表共同出资设立项目公司--滨州通达水
处理有限公司，以项目公司为主体，负责项目的投资、建设、运营维护和期满移交工作，
项目公司注册资本4.7亿元。
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