
惠州岩石抗压强度测试 矿石成分分析

产品名称 惠州岩石抗压强度测试 矿石成分分析

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

石材单轴抗压强度测试检验单位：

实体面材（人造石）--美标ANSI

1 载荷测试 load test ANSI/IPCA SS-1-2001

2 冲击测试 impact test ANSI Z

3 色牢度和耐老化性 colorfastness and aging test ANSI/IPCA SS-1-2001



4 耐污染性 stain resistance test ANSI Z

5 香烟燃烧 cigarette burn test ANSI Z

6 耐化学腐蚀 chemical resistance test ANSI Z

7 耐加热性 heated pan test ANSI Z

8 耐高温性 high temperature resistance test NEMA LD-3-1995

9 耐水性 water resistance ANSI Z

天然石--国标w

1 抗压强度（干、湿） Compressive strength GB/T

2 密度和吸水率 density and water absorption GB/T



3 真密度和真气孔率 true density and true porosity GB/T

4 弯曲强度（干、湿） Flexural strength GB/T

5 冻融循环 GB

6 岩相分析 petrographic description GB/T 17412

7 耐磨性 Abrasion resistance GB/T

8 肖氏硬度 Shore hardness GB/T

9 耐酸性 acid resistance GB/T

10 放射性试验 radioactivity GB

11 化学成分分析(测试项目包括烧失量、二氧化硅、氧化钙、氧化镁、氧化铝、氧化铁、三氧化硫)

component analyse GB/T



12 矿石定性分析 analysis

13 矿石定量分析 analysis
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