
宜宾厂房承重检测收费 建筑安全检测 第三方厂房检测中心

产品名称 宜宾厂房承重检测收费 建筑安全检测
第三方厂房检测中心

公司名称 固泰检测四川分公司

价格 5.00/平方米

规格参数

公司地址 四川成都天府新区

联系电话 028-63024807 13408510901

产品详情

   厂房承重检测鉴定收费标准及流程

    厂房承重检测一般是由第三方房屋安全鉴定机构针对厂房的承重结构系统、结构布置和支撑系统、
围护结构系统四个组合项目的安全性进行评估，不同城市对不同建筑结构的厂房承重检测收费标准都会
有所差异。

    厂房承重检测的收费会根据厂房鉴定的类型、鉴定的面积、项目的规模、检测项目等方面的内容进
行调整，一般厂房承重检测按建筑面积计算，折合单栋常规收费约8000元～20000元不等，具体根据项目
的情况上下浮动。

    厂房承重检测费下浮情况：进行房屋安全排查、房屋二次检查、房屋图纸资料齐全等相关鉴定项目
，有可能厂房承重检测费会相应减少。

宜宾厂房承重检测怎么收费 建筑安全检测 第三方厂房检测中心

    厂房承重检测费上浮情况：对较重要的房屋，如加层改造、加固设计、超层、超高等情况，特别是
针对结构（构房屋安全鉴定件）承载力、材料强度、整体或局部倾斜等应另外增加进行现场试验检测项
目，有可能房屋安全鉴定费会增加。

   厂房承重检测过程有：

1、调查厂房的使用历史和结构体系。

2、通过现场调查可采用文字、图纸、照片或录像的方法，记录厂房主体结构和承重构件。

3、厂房结构材料力学性能检测，应根据结构承载力验算需要进行确定。



4、必要时根据厂房结构特点，建立验算模型，按厂房结构材料力学性能和使用荷载的实际状况，及现行
规范验算厂房结构的安全储备。

5、结合检测结果、规范及使用情况对该厂房进行结构受力分析及承载力验算，综合判断厂房结构现状，
确定厂房承重能力和厂房安全程度。

6、编写房屋安全鉴定报告书，并通过对该厂房的承重检测进行等级评定，结合设备的重量信息参数等提
出合理的生产设备摆放意见。
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宜宾市：翠屏区、南溪区、宜宾县、江安县、长宁县、高县、筠连县、珙县、兴文县、屏山县 
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