
乳制品废水处理工艺流程

产品名称 乳制品废水处理工艺流程

公司名称 潍坊龙裕环保科技有限公司

价格 20000.00/套

规格参数

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号

联系电话  15006620018

产品详情

奶制品废水治理生产流程

乳制品厂奶制品生产制造的关键原材料和資源是新鲜牛奶、白砂糖、花生仁、核桃仁、电、水、煤等。
在奶制品加工过程中，会造成刷罐水，洗瓶水等污水，与路面清洗水、洗手间清洗水及小量的生活污水
处理一并进到厂内排水管道灌渠，根据相互的排污口，向生产车间外排污。污水中关键带有很多的可溶
有机化合物（糖原、油酸、蛋白、木薯淀粉等），可生物化学性非常好，不带有毒有害物，展现奶白色
，COD浓度值在800～100mg/l上下，属中较低浓度的有机化学污水。

中小型奶制品废水处理机器设备经销商奶制品生产过程中会出现一定量的污水排污，关键来源于洗瓶水
、刷罐水、清洗水等。其有机化合物成分虽较低，但都为非常容易溶解化学物质，排污入水质后会十分
快地溶解，导致对自然环境的环境污染。

中小型奶制品废水处理机器设备经销商 之前对奶制品污水的解决方式一般选用的是有机化学法（气浮
机、混凝沉淀、吸咐等），除去实际效果不太好，运作花费高，管理方法麻烦，另外选用单纯性的好氧
微生物解决法，其对有机化合物的除去虽不错，但运作花费也较高，经济发展上不科学。文中根据某工
厂奶制品生产加工废水治理加工工艺的详细介绍，明确提出了一种厌氧发酵──好氧的解决技术性，在
其中，厌氧发酵选用现阶段运用较完善的UASB技术性，好氧选用无驱动力耗费的滴滤床技术性。依据一
年多的运作说明,该处理工艺高效率,运作花费低,项目投资偏少,实际操作管理方法十分简单,且UASB中颗
粒污泥生长发育较快，解决后的出水出水可用以循环系统回用。

质保期：由己方出示的全部机器设备及零部件均推行严苛的品质监督，对货源供应商严控，彻底考虑合
同规定的技术标准。对全部机器设备质保期一年，并承担终生检修。

售后维修服务：工程竣工验收后若机器设备出現常见故障或其他性难题，己方技术人员确保立即赶赴现
场，故障检测，以确保设备一切正常运作。如零配件出現难题，确保立即供货和拆换。按您的具体应用
状况由企业的技术技术人员为您具体指导安裝、调节、以保证 企业商品在应用中可以信赖；为您能把握
更科学研究的商品操作方法，大家将为您出示立即的工作人员具体指导服务项目，大家遵照我国和领域
的相关要求推行“三包”和终生服务项目。
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