
防水防爆头灯,固态强光防爆头灯,安全帽卡扣头灯

产品名称 防水防爆头灯,固态强光防爆头灯,安全帽卡扣头
灯

公司名称 浙江石氏照明有限公司

价格 .00/套

规格参数 型号:SME-8021
品牌:石氏
生产厂家:浙江石氏照明有限公司

公司地址 乐清市柳市镇东仁宕村（注册地址）

联系电话 0577-61510290 13486771888

产品详情

   SME-8021防水防爆头灯,固态强光防爆头灯,安全帽卡扣头灯广泛适用于各种易燃易爆场所以及网电
、厂电、油田、化工、消防、铁路等行业作为移动照明。

性能特点

安全防爆：本安型防爆灯具，防水防爆头灯,固态强光防爆头灯,安全帽卡扣头灯适用于各种易燃易爆场所
安全使用。

节能可靠：光源采用固态免维护LED光源，光效高，寿命长达10万小时；电池采用新一代本安型、高能
聚合物锂电池，安全、环保无污染。

灵活方便：人性化的头带设计，头带柔软，弹性好，长短可调；拿掉头带装上帽扣，也扣在安全帽用作
安全帽工作灯；灯头照射角度可调节，可根据现场工作需要实现光线定位。

警示功能：人性化的警示灯设计，当作业中遇到紧急情况时，按压开关转换到红色的辅灯发出求救信号
，确保安全。

电量提示：智能化的电量显示和低电压警示功能设计，防水防爆头灯,固态强光防爆头灯,安全帽卡扣头灯
可随时查询微型防爆头灯电池电量；当电量不足时，灯具会自动提示进行充电。

智能保护：充电器采用智能芯片控制充电，还有多重保护的功能。

为您定做：为满足用户个性化的需求，如SME-8021防水防爆头灯,固态强光防爆头灯,安全帽卡扣头灯的
标准配置不能满足用户的工作需要，我司可以根据客户的要求进行定做。



防水防爆头灯,固态强光防爆头灯,安全帽卡扣头灯技术参数

额定电压：DC3.7V

额定容量：1.4Ah

工作电流：强光350mA 工作光180mA

1米处照度：强光≥2400Lux 工作光≥1200Lux

平均使用寿命：10万h

连续放电时间：强光≥4h  工作光≥8h

充电时间：4-6h

电池寿命：1000次循环

外观尺寸：50*65*60mm

净重：85g

配件清单：灯体1只(内置锂电池组)、充电器1只、优质松紧带1条

品质保证

      SME-8021防水防爆头灯,固态强光防爆头灯,安全帽卡扣头灯实行3年保用；在3年内，产品正常使
用下出现任何故障，由本公司负责免费维修（非人为因素），3年后仅收取材料费；为获得优质的产品及
完善的售后服务，选型购买请认准“石氏”品牌。
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