
大型乳制品废水处理设备

产品名称 大型乳制品废水处理设备

公司名称 潍坊龙裕环保科技有限公司

价格 26000.00/套

规格参数

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号

联系电话  15006620018

产品详情

气浮机设备解决食品类化工废水：

食品类化工原料普遍，产品类型多种多样，排出来污水的水流量、水体差别非常大。污水中关键空气污
染物有：飘浮在污水中固态化学物质：如青菜叶、外果皮、肉渣、禽羽等，阿拉尔奶制品废水处理机器
设备，飘浮在污水中的化学物质有植物油脂、蛋白、木薯淀粉、胶体溶液化学物质等，融解在污水中的
酸、碱、盐、糖原等，奶制品废水处理机器设备价钱，原材料带入的细沙以及他有机化学化学物质病原
菌等。奶制品废水处理机器设备奶制品废水处理机器设备

气浮装置气浮机技术性近些年广泛运用于给水排水及废水治理中，它能够合理地除去污水中无法沉定的
轻佻絮体。解决工作能力大、高效率、占地面积少、应用覆盖面广。被广泛运用于食品类、原油、化工
厂、印染厂、造纸工业、炼油厂、皮革制品、钢材、机械加工制造、木薯淀粉等废水处理。奶制品废水
处理机器设备奶制品废水处理机器设备

国乳品行业关键商品是液體乳（巴氏杀菌乳、杀菌乳）、酸乳和奶粉，冰激凌生产量尽管小，但空气污
染物浓度值。奶制品生产过程中，污水关键来自器皿、管路、设备清洗所造成的较浓度较高的的工业废
水，及其生产线与场所清洗造成的较较低浓度的的工业废水和一部分生活污水处理。奶制品污水的关键
空气污染物指标值为COD、BOD、TN、TP、NH3-N、SS、pH。COD、BOD关键来自原材料乳的损害，
TN、NH3-N关键来自原材料乳损害和CIP清理（就地清理）中氰化钠的损害，TP关键来自原材料乳损害
和含磷量洗洁剂的应用，SS来自原材料乳和辅材的损害，pH在于CIP清理中酸、碱的排污。

奶制品污水的主要特点为：水体、水流量转变大：污水的排气量及浓度值随清理的新项目和時间起伏，
早中晚排气量及浓度值很大，另外污水强酸强碱呈不平衡状，pH起伏很大。有机化合物成分高：乳蛋白
、植脂奶油、乳清蛋白类等，在污水中以融解态、乳状液态和飘浮态的一种或形式多样存有，促使污水
COD很高。可生物化学性好：奶制品污水中融解的有机化合物易被微生物菌种溶解，大部分奶制品污水
可以做到BOD/COD>0.5，具备非常好的可生物化学性。奶制品污水是一种浓度较高的有机化学污水，可
生物化学性好，绝大多数可溶解度COD易降解。选用废水治理中常见、完善的加工工艺彻底可以做到排
污规定。厌氧发酵加工工艺可做为奶制品污水的加工工艺之一。厌氧发酵加工工艺具备负载高、耗能低
、剩下淤泥量少等优势，工程项目项目投资少、运作低成本、运作管理方法简易便捷的特性。
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