
中亿国际桥梁养护资质，桥梁养护资质代办服务

产品名称 中亿国际桥梁养护资质，桥梁养护资质代办服务

公司名称 中亿国际资质认证（深圳）有限公司

价格 200.00/套

规格参数 品牌:中亿资质代办
服务区域:全国
服务时间:24H

公司地址 深圳市龙岗区横岗街道横岗社区华西二路1号A
栋303（注册地址）

联系电话  13927403978

产品详情

中亿国际资质(深圳)有限公司是由深圳市市场监督管理局核准，且具有雄厚实力的专业化企业管理咨询
服务平台。主要项目包括:消杀行业，体系认证，荣誉证书，企业信用评级，政府一行政机关项目顾问系
列等几大板块业务。公司本着“诚信、专业、优质、高效”的宗旨为客户提供全方位的服务!

桥梁的养护检查

1、经常检查

主要指对桥面设施、上部结构、下部结构及附属构造物的技术状况进行的检查。桥面是否平整、有无损
坏;桥面泄水管是否损坏、堵塞;桥面是否清洁，有无杂物堆积，杂草生长、蔓延;栏杆扶手、引道护栏是
否断裂、撞坏、锈蚀;伸缩缝是否填塞、破损、失效;锥坡、翼墙有无开裂、坍塌、沉陷;交通信号、标志
、照明设施是否完好;其他显而易见的损坏等。经常检查主要以目测方式配合简单工具进行，检查周期为
每月不少于1次，汛期应增加检查频率。对经常检查中发现重要部(构)件明显达到三、四、五类技术状况
的桥梁及较差、差和危险级涵洞，应立即上报情况和安排特殊检查，并采取交通管制措施，确保桥梁和
交通安全。经常检查过程中应填写《桥梁(涵洞)经常检查记录表》，现场登记所检查的项目和缺损类型
，估计缺损范围和养护工程量，提出相应的小修保养措施，为编制小修保养计划提供依据，经常检查中
发现桥梁重要部件存在明显缺损时，应立即向省高管局提交专项报告。检查结束后要及时更新桥梁养护
管理系统数据。

2、定期检查

评定桥梁使用功能，为管理养护计划提供基本数据，对桥梁主体结构及其附属构造物的技术状况全面检
查，为桥梁养护管理搜集结构技术状态的动态数据。对桥面铺装、人行道及栏杆、伸缩缝、排水设施、
上部结构、支座、桥墩、桥台、翼墙、锥坡、照明、河床及调治构造物等各个部件的缺损类型、性质、
范围和程度做出评价，同时结合重要部件的技术状况，对桥梁的技术状况进行一般评定。桥梁定期检查
主要以目测结合仪器检查方式进行。新建桥梁交付使用1年后，进行一次全面检查。通车运营3年后，桥



梁定期检查每年进行1次，以确保及时发现桥梁病害。

3、特殊检查

在特定情况下，对桥梁技术状况进行鉴定，以查清桥梁的病害成因、破损程度、承载能力或抗灾能力等
。由具备相应资质和能力的单位，采用仪器设备进行现场测试、荷载试验及其他辅助试验，进行检、算
分析，形成鉴定结论。
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