
空气过滤棉检测空调过滤棉颗粒物过滤检测

产品名称 空气过滤棉检测空调过滤棉颗粒物过滤检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

检测范围：阻燃过滤棉，空气过滤棉，滤水过滤棉，过滤棉芯，活性炭过滤棉，空调过滤棉，生化过滤

棉，无纺布过滤棉，玻璃纤维过滤棉，耐高温过滤棉，脱脂过滤棉，工业过滤棉，油烟过滤棉，防尘过

滤棉等。

检测项目：质量检测，过滤效果，防火阻燃检测，成分分析等。

初（粗）效过滤bai棉主要过滤大于5μm的尘埃粒子，一般du用于通风设备和空气控制系zhi统吸入口处

作为预过滤或粗过dao滤等直接和室外空气接触的地方；也多用于板式过滤器，折叠板式过滤器，袋式过

滤器等过滤器材的滤料。中效过滤棉主要过滤大于1μm的尘埃粒子，一般用于粗效过滤之后的二级或过

滤，也多用于板式过滤器的滤料。

空气过滤器检测系统分为空气过滤器系统和一般通风用空气过滤器2类。



在这其中，空气过滤器的检测按GB6165-85及其修订版GB12554-92执行。此标准规定效率检测方法为钠焰

法和油雾法。一般通风用空气过滤器的检测按GB12218-89及其修订后的GB14295-93执行,此标准规定效率

检测方法为大气尘粒径分组计数法。
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