
一体化厂家sw抗浮式地埋消防泵站

产品名称 一体化厂家sw抗浮式地埋消防泵站

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 400.00/吨

规格参数 尺寸:19*8*3
型号:XBZ

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
一体化厂家sw抗浮式地埋消防泵站
盐城思源给排水设备有限公司在向用户提供稳定,高质量的产品的同时,提供优质的售后服务,确保用户在生产生活使用时的连续可靠性,以IS02858服务质保为准,订立服务标准。
消防水被称作“生命水”，无论是在小区、商厦或是其他公共场所，消防水都必不可少。但有很多老旧小区里不配备预防的地埋式箱泵一体化，还有很多消防箱内的消防水带和水枪都缺失或损毁，消防栓内也根本排不出水。这是很严重的消防问题，“生”命无儿戏，“忧患”意识“于”未然！所以需要围绕各类重点场所强化BDF地埋式消防水箱的工程，商业场所、宾馆饭店、学校、医院养老院、公共娱乐场所等多数场所火灾得到有效遏制。

顶板1m*1m的3.0mm热镀锌钢板， 板材都是一次冲压成型 45°角。侧板规格是1m*3m（3米高水箱）1m*2m（2米高水箱）也就是横向没有拼接的缝的大模压块地埋式水箱。
一体化厂家sw抗浮式地埋消防泵站
装配式BDF地埋式（抗浮）箱泵一体化采用双路进水，并分别设置闸阀、倒流防止器、过滤器、遥控浮球阀、且设置在水池人孔内；进水口采用顶板进水且高于有效水位150mm。
一体化sw抗浮式地埋消防泵站采用BDF装配式结构：
B:就是不锈钢的意思，一般复合中不锈钢是304-2B，厚度是0.4mm
D：就是镀锌钢板的意思，分为冷镀锌和热镀锌两种，厚度一般为3.0mm
F：就是复合的意思，把不锈钢板和镀锌钢板放在冲压床上，一次冲压成型，折边有90°角焊接式和45°角无焊接式
为防止sw抗浮式地埋一体化消防泵站消防水泵锈蚀、受潮、水泵动作不正常等故障，确实做到“养兵一日，用兵一时”的目的，消防水泵加装自动巡检装置。巡检为低频巡检，巡检时电机转速为300转/分，水系统不增压、无启动电流，的延长了设备的使用寿命。此巡检方式安全性高、低电流、低功耗，是唯符合标准要求的行业标准的巡检方式。
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