
东莞市高埗补漏公司高埗卫生间补漏高埗天面外墙补漏

产品名称 东莞市高埗补漏公司高埗卫生间补漏高埗天面外
墙补漏

公司名称 东莞市景悦防水补漏装饰有限公司

价格 68.00/M

规格参数

公司地址 东莞市横沥镇

联系电话 0769-13537127622 13669818102

产品详情

东莞市高埗防水补漏公司天面裂缝施工工序：

1 、 按比例将 弹性防水浆料添加剂倒入大容器中（视实际情况需要多可添加不超过

一公斤清水，与添加剂拌匀），然后再将粉剂倒入液体中，用电动搅拌器或人工充分搅拌

，将混合液体搅拌至无沉淀的乳胶状为宜，操作过程中应保持间断性搅拌，以防止出现沉

淀。

2 、 先用毛刷湿润施工底材基面，以增加防水浆料渗入底村内部的渠道，以底材基面

湿润而无明不为宜。

3 、

使用毛刷将混合浆料均匀涂于湿润而无的底材基面上，应仔细检查是否有瑕疵或漏刷。



4 、 待层防水层干涸后（约4

小时），再按以上操作程序进行第二层防水层涂抹施工。

5 、 防水层施工完成后，应在24 小时内避免淋水及太阳暴晒。

6 、 防水层完全干涸后，方可进行保护层或其它覆盖层的施工。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

