
东莞市南城装修装饰公司南城批灰天花吊顶施工公司

产品名称 东莞市南城装修装饰公司南城批灰天花吊顶施工
公司

公司名称 东莞市景悦防水补漏装饰有限公司

价格 30.00/M

规格参数

公司地址 东莞市横沥镇

联系电话 0769-13537127622 13669818102

产品详情

东莞市南城装修装饰公司批灰施工工序：

1、按图施工保证尺寸方正，批荡前班组先检查所有的预留洞口是否符合要求，清除天花、墙体上一切杂
物后才可以进行下道工序施工。

2、天花、柱、砼墙及灰砂砖要用1：1水泥浆加“108”胶均匀拉毛，间距不能大于5㎝。

3、所有柱、梁与砖墙交接处必须挂钢丝网，钢网宽度不得小于25㎝，若有要打凿的地方，不允许先批后
打凿，必须先打凿后批荡，所有的批荡面要一次完成，（门窗洞除外）结构部分需打凿的地方，必须保
证大面积有20㎜厚的批荡层。

4、批荡前必须先将天花及砌体淋水充分湿润，再吊线打点，每座必须批一个套间的样板后，会同监理、
质安、主管、施工员等有关人员验收合格后，方可大面积的施工。
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