
高速围栏立柱模板 采用钢板材质生产 重量在110公斤左右

产品名称 高速围栏立柱模板 采用钢板材质生产
重量在110公斤左右

公司名称 保定市建丰模具制造有限公司

价格 430.00/套

规格参数 品牌:保定建丰模具
产品类型:全新
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市北市区七一路米家堤

联系电话 0312-5038585 15633280666

产品详情

  髙速护栏立杆模版 保定市建丰模貝 选用钢板材质生产制造 净重在110KG上下，是用于制做混泥土立
杆的，运用于高速路和铁路线两边联接路基工程安全防护网具有维护功效的。

立杆模貝材料；釆用全新升级ABS料，和全新升级聚丙稀料（又被称为PP料）。钢丝网片立杆注塑模具
均宽边加厚型，平面图光洁，耐磨损，周转次数多，使用期长。为了更好地确保应用的警示柱预制构件
块预制构件准确，因此
在选购模貝前，有标准的设计方案施工图来比照，沒有标准的则应用基本型号规格的模貝就可以。

  保定市建丰模貝还配置了开孔机器，能够依据规定在模貝上切孔，还常备制做混凝土立杆时放到孔
内的插杆零配件。立杆模貝常见的规格型号：220*12*12，250*12*12，225*12*12，290*12*12，220*10*10，
180*10*10，200*10*10，215*10*10等立杆模貝的比较多，而工程项目规定四面含有倒圆角的情况下，则务
必应用警示柱钢模貝，不然不能满足工程项目的必须。

        警示桩模貝的表层都是有倒圆角的设计方案，因此 能够具有非常好的防滑功效，维护道路
以外的别的工程建筑，以防对车子导致更高的损害，减少杀伤力。警示桩模貝规格而言，一般规格型号
为1.两米的、1.4米的、1.5米的是较为普遍的规格。警示桩普遍开设在一些交通量大的道路也被称为道路
警示桩。
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