
佛山沥青砂石检测 建筑集料砂石检测

产品名称 佛山沥青砂石检测 建筑集料砂石检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

□建设用砂GB/T 14684-2011

○普通混凝土用砂、石质量及检验

方法标准 JGJ 52-2006

种类：□天然砂 □人工砂 □混合砂 □海砂

□粗砂(3.7～3.1) □中砂(3.0～2.3)

□细砂(2.2～1.6) □特细砂（1.5～0.7）

混凝土强度等级：□≥C60 □C55～C30 □≤C25

□钢筋混凝土用砂 □预应力混凝土用砂

□建设用卵石、碎石GB/T 14685-2011

□硅质骨料 □碳酸盐骨料

□卵 石

□碎 石 【□沉积岩（石灰岩、砂岩）

□变质岩（片麻岩、石英岩）或

深成的火成岩（花岗岩、正长岩、闪长岩、



橄榄岩）

□喷出的火成岩（玄武岩、辉绿岩）】

□连续粒级（㎜）：□5～10 □5～16 □5～20

□5～25 □5～31.5 □5～40

□单粒级(㎜)：□10～20 □16～31.5

□用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB/T 1596-2005

□F 类（无烟煤、烟煤）□C 类（褐煤、次烟煤）

□Ⅰ级 □Ⅱ级 □Ⅲ级

□用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 级别：□S105 □S95 □S75

□混凝土用水标准JGJ 63-2006

□预应力混凝土 □钢筋混凝土 □素混凝土

□设计使用年限为100 年的结构混凝土

□使用钢丝或经热处理钢筋的预应力混凝土
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