
苏州电火花线切割中走丝机床机图)

产品名称 苏州电火花线切割中走丝机床机图)

公司名称 苏州德菲克数控设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:金马
型号:DK7732-DK77200
适用行业:航空

公司地址 苏州市金阊区西环路2928号16幢108室

联系电话 13776105787 18912615787

产品详情

品牌 金马 型号 DK7732-DK77200
适用行业 航空 工作台面尺寸 -
工作油糟尺寸 - 工作台行程（X*Y） -
Z轴行程 - 最大切割厚度 1000（mm）
锥度 - 最大承重 -
主机重量 - 主机装箱尺寸 -
最大加工速度 160（mm/min） 最大加工电流 6（A）
最小电极消耗比 - 表面粗糙度 1.5（um）
最大功耗 - 输入电压 -
控制箱重量 - 控制箱装箱尺寸 -

dk7740  技术参数  *应用三维和有限元分析软件完成对机床的最优
化设计。 *整机采用高品质铸造，并经退火及先进
的振动时效处理。 *采用箱型结构设计与周密肋骨
支撑床身，保证机床具有极高刚性。 *所有机床经
过美国光动激光干涉仪和球杆仪检查机床线性精度
与几何精度，确保机床三维精度。 *采用进口全交
流伺服驱动、外挂手摇脉冲发生器。
*采用hf软件控制，专用工业pc，液晶显示器。
*采用重载精密镶钢导轨. *采用新型高频放电技术
，实现高效率、高光洁度、低损耗。 *采用新型全
动柱型机械结构，在10吨重载情况下精度可长期保
持。 *采用上下臂可单独控制的电动升降，可使工
件灵活加工。

工作台尺寸 780x500mm

xy轴行程 500x400mm

加工精度 <=0.015mm

最大切割速度  >=160mm2/min

最大切割厚度  500mm

输入切割锥度 00 -3~+30 -30~300

uv轴行程 -- 20x20mm 220x220mm

机床重量  t

机床外形尺寸 1850x1400x1700mm
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