
海虹 老人 新世代 高固份 无锡 自抛光 防污漆 72950

产品名称 海虹 老人 新世代 高固份 无锡 自抛光 防污漆
72950

公司名称 宜春市上华防腐工程有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:海虹老人
型号:72950
产地:江苏

公司地址 奉新县会埠镇越王大道

联系电话 0795-4620771 18070556228

产品详情

江西 海虹 老人 新世代 高固份 无锡 自抛光 防污漆 72950

老人牌新世代高固份无锡自抛光防污漆72950概 述:  老人牌新世代高固份无锡自抛光防污漆72950是一种

高固体分，自抛光防污漆，主要通过离子交换来控制自抛光速率，其生物活性包覆能让它适合保护不是

很严重的污染水域航行的船只。已获***树脂的强化无机纤维确保了机械强度。本品作为生物防污剂不含

有机锡，并符合控制**防污体系的国际惯例（国际海事组织文件AFS/CONF/26）

，在2001年10月被国际海事组织所采纳。用 途:  作为维护船底和水线的自抛光防污漆，用于维护中高速

航行、活动频繁而短期停泊的深海区域贸易的船舶。进坞间隔高达36个月。铝质船壳：详见备注物理参

数:颜色/色号:  红色/51110 （见备注，其它颜色可参照色卡列表）漆 面:  平光体积固体含量:

60±1%理论涂布率:  6米 2 （以干膜100微米计）闪 点:  24℃比 重:  1.7千克/升指 触 干:

4-5小时（20℃）挥发性有机化合物  367克/升含量(V.O.C):施工说明:施工方法:  无气喷涂（见备注）稀

释 剂:  08080（5%） （仅在特殊情况下使用）(，体积) 喷 孔:  0.69-0.79毫米喷出压力:

27兆帕（无空气喷涂资料仅供参考，实用时可以调整）工具清洗:  老人牌稀释剂08080漆膜厚度:

干膜：100微米（见备注）湿膜：175微米重涂间隔:  根据指标要求
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