
BP Energol RC-R4000 32 46 68 100旋转螺杆式压缩机油

产品名称 BP Energol RC-R4000 32 46 68
100旋转螺杆式压缩机油

公司名称 深圳市鑫隆达润滑油有限公司

价格 336.00/桶

规格参数 品牌:BP
型号:RC-R4000 32
产地:国外

公司地址 深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94
号503

联系电话 075527526036 15361061508

产品详情

BP Energol RC-R 4000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ??  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??       ? ? ? ? ?     Energol RC-R 4000 ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 120? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ??     ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ISO VG 32/46 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ISO VG 68/100 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??     Energol RC-R 4000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? Atlas
Copco ? 4000 ? ? ? ? ? ? ??       ? ? ? ?     ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?   ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?   ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?   ? ? ? ? ? ? ? ?

BP压缩机油性能指标
典 型 特 性

 Energol RC-R 4000  试 验 方 法  单 位 32 46 68 100密 度 @ 15℃ASTM
D1298kg/l0.8530.8610.8690.875闪 点ASTM D92℃216222222222运 动 粘 度 @ 40℃ASTM
D445cSt32.2646.4867.1192.23          @ 100℃ASTM D445cSt5.526.888.6510.62粘 度 指 数ASTM
D2270－10810310098倾 点ASTM D97℃-27-24-21-21铜 腐 蚀， 3h/100℃ASTM D1300---1a防 锈ASTM
D665A---- 通 过发 泡 倾 向/ 稳 定 性 ASTM D892         程 序1：  
24篊 ml0/0--0/0    程 序2：   93.5篊 ml0/0--0/0    程 序3: ml0/0--0/0空 气 释 放 性 @
50℃ ASTM D3427/IP 313min2.54.58.712.3抗 乳 化 性， 54 篊 ASTM D1401ml41-39-0:10-- 抗 乳 化 性，
82 篊 ASTM D1401ml---41-39-0 :10FZG 齿 轮 试 验-A/8.3/90篊DIN 51354失 效 级 别-12--ROCOT (168 小
时/140℃)TAN  增 加不 溶 物重 量 减 少KV 增 加DIN 51352 Pt



3 mgKOH/g%wt5wt% ---- 0.060.783.014.1 ---- ---
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