
甘南400米障碍场器材价格

产品名称 甘南400米障碍场器材价格

公司名称 河北胜泽体育设施有限公司

价格 1000.00/套

规格参数

公司地址 盐山县开发区

联系电话 15076799612 15076799612

产品详情

甘南400米障碍场器材价格 ChemPolymer在美国、欧洲和亚洲设有生产厂，可按完全相同的配方向世界各
地供应本产品。[NextPage]塑铝复合技术减量降耗采用铝复合部件是汽车制造的又一发展趋势，新款奥迪
TT轿车是部在车辆前端使用塑铝材料的车型。此前，汽车前端的混合材料中通常采用的成份是钢铁。朗
盛半结晶产品部“合必得”（hybri复合技术专家MartinKlocke说：“用铝替代钢铁制造汽车部件可以显著
减轻15%的重量。四百米障碍器材生产厂家厂家工艺： 1， 主架采用12号槽钢焊接成工字形底座，焊接牢
固，角度为标准直角。在工字形底座的基础上焊接槽钢及方管作为立柱，在立柱脚附近焊接四个三角档
作为支撑，稳定牢固。中间采用杉木制作厚度，稳定性能良好，一个正常成年人翻身不会翻倒。
2、油漆(喷塑)、工艺：颜色有迷彩和军绿两种
对木板及主架均进行打磨，使主架及木板均无毛刺，不易伤手，进行表面喷塑、喷涂。体操垫介绍
1、1.2米*0.6米*0.05米   颜色可选：蓝、绿 加厚帆布+珍珠棉   2、1.2米*0.6米*0.1米  
颜色可选：红，绿 蓝 加厚帆布+珍珠棉     3、1米*2米*0.1米  
颜色可选：蓝、军绿5.轮胎8mm镀锌起重钢链,间隔1200
mm;1.独木桥钢支架基础深度:500mm,材质:C20混凝土,厚300mm,
拓展器械浪木分类：单人浪木、双人浪木加厚帆布+珍珠棉 2四卤代邻苯二甲酸二烷基酯的制法2.2.1制法
一在具有机械搅拌、回流冷凝器、巴瑞特收集器（Barretttrap）、温度控制器的四口1L圆底烧瓶内，加入
四溴代邻苯二甲酸酐421.1Na2CO30.60n-己醇140.3辛醇179.4g，搅拌混合30min，再加入1.87g异钛，加热。
176℃开始沸腾回流，收集醇-水混合物于巴瑞特收集器中，回流约10.5h，收集水17.7g，冷却反应混合物
至约60℃，依次用草酸-水溶液（草酸2.4g溶于105g水中）、水116mL、Na2CO3-水溶液（Na2CO35.76g溶
于113.8g水中）、水103.7mL洗涤，过量的醇在扫壁薄膜蒸发器（Wipedfilmevaporated)中于180℃／13a蒸发
，最后得到四溴代邻苯二甲酸二己酯、四溴代邻苯二甲酸己酯辛酯、四溴代邻苯二甲酸二辛酯为1∶2∶1
的混合物，溴含量为46.4%。 
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