
韶关无机防水涂料检测不透水性检测

产品名称 韶关无机防水涂料检测不透水性检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

无机防水涂料1  含水量 水泥基渗透结晶型防水材料

GB 18445-2001

无机防水堵漏材料GB 23440-2009

水性渗透型无机防水剂

JC/T 1018-2006

聚合物水泥防水涂料GB/T 23445-2009

聚合物水泥、渗透结晶型防水材料应用技术规程CECS
195:2006

2  总碱量
3  氯离子含量
4  细度
5  外观
6  密度
7  pH值
8  粘度
9  凝胶化时间
10 凝结时间（差）
11 安定性
12 抗压强度（比）
13 抗折强度
14 抗渗压力
15 抗渗压力（差值）
16 第二次抗渗压力
17 渗透压力比
18 渗入高度
19 贮存稳定性
20 粘结强度
21 潮湿基面粘结强度
22 耐热性
23 冻融循环
24 减水率
25 泌水率比
26 含气量
27 收缩率比
28 对钢筋锈蚀作用



29 固体含量
30 干燥时间
31 拉伸强度
32 断裂伸长率
33 不透水性
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