
地埋式箱泵一体化泵站及屋顶消防水箱配套使用

产品名称 地埋式箱泵一体化泵站及屋顶消防水箱配套使用

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 500.00/吨

规格参数 范围:许昌
型号:XBZ

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情

地埋式箱泵一体化泵站及屋顶消防水箱配套使用
随着我国建筑业的发展，人们的消防意识也在日趋增强，为了防止和减少各种建筑火灾的危害，保护人身和财产安全，越来越多的建筑都设计了屋顶消防水箱及地埋式箱泵一体化设备。比之前1米*1米小模块水箱减少焊接缝，增加水箱强度，外形美观。主要是增加了水箱使用寿命。我公司刚在江苏连云港现场制作壹台1000立方半地埋式箱泵一体化泵站，比之前的小模块水箱在安装过程中，减少了时间段，节省了时间。

如果在使用或者安装的过程中的一些注意事项没有注意到就很容易造成地埋式消防增压供水设备发生不必要的损坏或者是故障。就地埋式消防增压供水设备的保养来说，首先我们在使用之前要对地埋式消防增压供水设备的胶管以及一些其他部件进行清洗。对于地埋式消防增压供水设备要进行防锈处理。对防锈漆脱落的地方要及时涂上防锈漆，防止地地埋式消防增压供水设备受潮生锈，寿命减少。另外也要检查箱泵一体化各个部件之间的连接是否紧密。要保证各个接管之间不能出现漏气现象。当地埋式消防增压供水设备处于长时间闲置的情况时要将地埋式消防增压供水设备各个金属零部件涂上一层黄油，防止生锈。另外对地埋式消防增压供水设备的接管每隔一到两个月要进行一次疏通，防止其出现阻塞的现象。
每个抗浮地埋式箱泵一体化消防泵站的泵房里都布置应急排水系统，由一台大泵和一台小泵组成。小泵wq20-15-1.5，大泵wq100-15-7.5。集水坑在基础制作时预留，尺寸按照保证水池进水5min的流量设计；若集水坑的尺寸不够，则按照保证泵房内存有小于等于100mm的污水，并抬高水泵及控制柜基础高度来设计。

地埋式箱泵一体化泵站及屋顶消防水箱配套使用
加工定制：是
货号SYSW
设备名称抗浮式地埋箱泵一体化SW消防水箱 
型号XBZ
额定容量50000L 
规格1*3模压块
额定输出功率37kw 
电压380V
冷却方式常规 
运行方式定制
保护功能自动保护 
显示智能显示
品牌盐城思源
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