
TPX(PMP共聚物) RT-18三井化学

产品名称 TPX(PMP共聚物) RT-18三井化学

公司名称 宁波市蓝臣塑化有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 浙江 余姚市 中国塑料城中心交易区F区4幢116室

联系电话  18058552582

产品详情

耐热性
TPX同时拥有高熔点(220～240℃)

与高维卡软化点，适用于高温环境用途。但，TPX热变形温度与聚丙烯同水平，故若考虑使用在有外加重量负荷的用途时请留意。

相关应用：食品容器、FPC离型膜、橡胶软管、合成革用离型纸、动物饲养笼、LED模

条

易剥离性
TPX拥有超低表面张力 (24 mN/m) ，仅次于氟类树脂，对各类材料的剥离性能皆非常良好。可做热固性树脂 (聚氨酯、环氧树脂等) 固化时的离型材料。另外，利用TPX与热塑性树脂 (PET等)

不兼容的特性，可用于PET薄膜的多微孔化。

相关应用：食品容器、FPC离型膜、橡胶软管、合成革用离型纸、树脂改性、LED模条

查看更多

透明性

TPX为透明结晶性树脂，具有非常好的透光率 (Haze < 5%）TPX对紫外线的透过率比玻璃及其他透明树脂更加优秀，可用于光学分析用的比色皿等。相关应用：食品容器，动物饲养笼，实验器具
耐化学药品性

TPX拥有安定的碳键结(C-C)，比起聚碳酸酯和丙烯酸树脂类具有更优异的耐化学药品性。特别对于酸、碱、酒精的耐久性良好，故被广泛应用于各类领域，如化妆品瓶盖及软管、实验器具、分析仪用器具等。相关应用：实验器具
透气性

TPX因其独特的分子结构，具有良好的透气性能。常被应用于气体分离膜等的领域。相关应用：中空纤维
低介电特性
因其非极性结构，TPX具有与氟类树脂不相上下的低介电特性。其介电特性不易受频率影响，可以在各种频段下皆维持稳定的品质。
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低密度

为热塑性树脂中密度最小的材料(833kg/m），与其他透明树脂相比成型品的质量更轻。TPX可单独使用，亦能与其他树脂配合，实现轻量化。相关应用：食品容器，动物饲养笼
耐蒸煮性

TPX属于聚烯烃，吸水率极低，不会因吸水而导致尺寸变化。在沸水中也不会水解，因此可以用于需要蒸煮杀菌的医药品实验器具及动物饲养笼等。相关应用：中空纤维，实验器具，动物饲养笼
食品安全性
TPX不含环境荷尔蒙双酚A。 TPX拥有已取得美国FDA、日本国内等各国食品包装认证的多种型号。

低折射率
TPX的折射率为1.463nD20，仅次于氟树脂，可以作为低折射率材料使用。
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