
WEICON食品级防自锁 防卡剂 抗咬合剂 ASW450 ASW120P

产品名称 WEICON食品级防自锁 防卡剂 抗咬合剂
ASW450 ASW120P

公司名称 欣阅（上海）实业有限公司

价格 1.00/桶

规格参数 品牌:WEICON
型号:ASW450
产地:德国

公司地址 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄8号1151室（
注册地址）

联系电话 021-51985758 13816339610

产品详情

WEICON 食品级防自锁/防卡剂/抗咬合剂ASW系列

       

             

WEICON “食品级防自锁

不含金属，经NSF认证

食品级防自锁可耐高温，分离性能很好，不含
金属，性质温和，并经过NSF认证。

若含金属的粘合剂会导致点解反应，且出于健
康考虑不得使用含镍的产品，且由于光学原因
不可使用深色的含金属产品，“高效”防自锁
则非常适合。

 

 

 



实用案例

成分油 医用油
颜色 白色
气焊设备摩擦系数 0.10 - 0.13
总摩擦系数 0.13μ
螺纹摩擦系数 0.11μ
倒置摩擦系数 0.14μ
VKA-测试(DIN 51350)货物负载 3600 N
VKA-测试(DIN 51350)焊接负载 3800 N
VKA-测试(DIN 51350)球

冠值(1分钟/ 1000N)

0,7 mm

用过润滑脂的针入度

（DIN ISO 2137）

310 - 340 1/10 mm

硫磺含量（DIN 51400） <0.1%
防水性（DIN 51807） 1 - 90
耐温性 -40 至 +1400°C
压力负载 230 N/mm
+20°C时的密度（DIN 51757） 1,42 g/cm
盐雾测试 > 170 h
导热性 0,7 W/m K
介电强度 0,40 kV/mm
电阻率 1,0 x 10^(15) 欧姆/cm
包装规格 30g (26100003) 笔状

120g (26100012) 带刷罐装

400g (26100040) 筒状

450g (26100045) 罐装

500g (26100050) 带刷罐装

1.0kg (26100100) 罐装

1.8kg (26100180) 桶装

5.0kg (26100500) 桶装

10kg (26100910) 桶装

20kg (261000920) 桶装



400ml (27050400) 喷剂
ISSA认证编码 120g (53.402.82) 带刷罐装

200ml (53.402.88) 压力包装

400g (53.402.83) 筒状

450g (53.402.84) 罐装

1.0kg (53.402.89) 罐装

1.8kg (53.402.85) 桶装

10kg (53.402.86) 桶装

20kg (53.402.87) 桶装

400ml (53.402.81) 喷剂
IMPA认证编码 200ml (45 08 81) 压力包装

400g (45 08 82) 筒状

450g (45 08 83) 罐装

1.0kg (45 08 84) 罐装

1.8kg (45 08 85) 桶装

5.0kg (45 08 86) 桶装

10kg (45 08 87) 桶装

400ml (45 08 47) 喷剂
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