
室温硫化快干型人体刷模液体硅胶

产品名称 室温硫化快干型人体刷模液体硅胶

公司名称 深圳杰瑞新材料有限公司

价格 92.00/公斤

规格参数 粘度:8000
硫化条件:室温
硬度:30

公司地址 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋3
05

联系电话  13728998976

产品详情

室温硫化快干型人体刷模液体硅胶特点：

环保认证通过FDA食品级认证

高粘度、流动性好，好刷模，好操作

耐高温220摄氏度，可加温加速硫化

室温硫化快干型人体刷模液体硅胶标如下：

硫化前 外观 各种颜色的粘稠状液体

粘度(mPa.s) 7100

硫化条件 180°C/5-10min温度升高，流花时间缩短

硫化后 外观(光泽度及立体感) 好

硬度JISA 8-10

 

室温硫化快干型人体刷模液体硅胶使用方法： 将A、B组份按1:1混合均匀，经真空脱泡后即可浇灌，操

作时间视温度而定(0.5-3)H，硫化时间(室温)12-24H，加温80-120°C可在数十分钟内硫化。室温快干型

操作时间小于20分钟，硫化时间为1小时。



人体硅胶硬度选择：

1. 人体皮肤、头套薄的：硬度大些，20-25度

2. 胸部、臀部、硅胶娃娃：0-5度/3-5度（特殊要求0度以下）

3. 整个手指/脚趾/带关节的假肢：5-10度，如果只做皮肤表面，要求10-20度

4. 人体模特、模型、蜡像素体，若中间有填充物或骨架，表层是硅胶：3-5度

5. 性用品如性生殖器官类：0度或者0度以下；男性生殖器官：灌注成型硬度是0-25度；包胶15-30度

6. 影视道具化妆：0-15度
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