
给排水图纸中地埋一体化消防泵站代表什么

产品名称 给排水图纸中地埋一体化消防泵站代表什么

公司名称 盐城友安供水设备有限公司

价格 100.00/吨

规格参数 范围:南昌
外尺寸:14*8*3
有效容积:200m3

公司地址 建湖县开发区东陈村(象王北侧)

联系电话 13914606322 13914606322

产品详情
给排水图纸中地埋一体化消防泵站代表什么
在给排水CAD图纸中，我们经常能看到设备名称中会出现地埋式一体化消防泵站设备，作为新型的消防给排水设备，此种地埋式消防泵站已然取代混凝土泵站，成为新一代的供水佼佼者。而则是代表设备规格为大模块，即整体的箱体侧面部分全部为大模块，根据箱体高度来确定是1*2、1*3还是1*4.如果不作明确说明，客户也可选用标准1*1模块。通常水箱适用范围 适用于生活冷热水箱、消防水箱、地埋水箱等。地埋一体化消防泵站将不锈钢板切成需要的规格经2500T的压机一次性模压拉伸成形，在经过切角自动打孔，每块模块的规格1000mm（宽）*2000mm//3000mm/4000mm（长），可根据不同水箱的高度定制相应的高度，形成无横缝的模压块；每块模块都能承受水的侧向压力，取消水箱内的拉筋实现了无拉筋的结构，再通过螺栓将每块模块连接而成。实现了每块模块彻底无需焊接成形。

BDF地埋式一体化消防泵站复合技术不仅大大降地埋式一体化消防泵站的造价，它的好处不令令是一种理想的水箱用板材，被普遍应用于生活消防两用的地埋式水箱之中。地埋式水箱不占用宝贵的地上空间，使土地得到了chong分利用，不影响市容。地埋式BDF水箱属于市场上的新产品，尚无相关国家或行业标准，我公司根据多年经验，结合市场实际情况制定了企业生产标准，出厂的每套产品都经过了严格的质量检测。另外也可根据设计院要求，经企业负责人同意，改变结构形式，以不低于企业标准的要求加工定做。
 
BDF地埋式水箱的构成：BDF复合水箱板 槽钢底座 拉筋系统支撑柱 螺丝 胶条等。
1、水箱的槽钢，都是采用了**性的槽钢焊接成网状，除去锈后油漆进行刷过，做好了防腐的处理。
2，水箱下面的底板也是受压非常的均匀，能够起到很好的传导压力，所以一般是不会变形的。
3，不锈钢的流水槽设置会让在水箱结露的水滴集中然后流到排泄水的地方，所以能够很好的保持槽钢不潮湿，不生锈。
4，水箱的侧板做成了像梯形一样的不但能够提高板的强度，而且内壁没有指纹，非常的光滑，如果你要进行清洗那是非常的轻松，而且外型也很美观。
5，水箱的顶板是折成角形的，同样能够提高板的强度，并且同样有容易清洗，不会积水，拥有美观的外形等特点。
6，通气孔里面有安装过滤棉，可以防止空气里面的尘土等污染水的质量。
7，水箱设计的好，但是在后安装的时候也要根据供水设施的规范来安装。
 

地埋式箱泵一体化大模块地埋水箱行业坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性为主线，以质量和效益为中心，化解过剩产能成果进一步巩固，经济效益明显提升，产业结构逐步优化。盐城友安供水设备有限公司企业将积极迎接变革，加强产品综合性能与质量，更好的服务客户，树立行业品牌。
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