
专门为锦纶单丝、加弹机热箱特殊传热导热油

产品名称 专门为锦纶单丝、加弹机热箱特殊传热导热油

公司名称 昆山安文化工有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国 江苏 昆山市 周市长江北路335号花都艺墅

联系电话 0512-55387959 18662687568

产品详情

ParathermGT209合成导热油

应用

ParathermGT209 是专门为锦纶单丝、低熔点聚酯、聚乳酸纤维纺丝箱体、加弹机热箱特殊传热需
求研制开发的气/液两相、低沸点合成热煤。具有低倾点和低运动粘度，优异高、低温流动和热传导性，
尤其适用于加热温度在209~250℃区间作为气相热媒传热、低压操作加热系统，同时非常适合于对急性毒
性和气味有严格要求的生态友好应用环境。适用于锦纶单丝、低熔点聚酯、聚乳酸纤维纺丝箱体、加弹
机热箱、医药、食品加工应用领域。

ParathermGT209

典型特征

外观 无色、透明液体
色号 +30
组份 合成芳烃
含量 >99.0%
密度（15℃） 0.892g/cm3
倾点 -20℃
闪点 >68℃
自燃点 >450℃
平均沸点 209℃
馏程 188℃  (IBP,初馏点)

209℃  (FBP,初馏点)
水分 <200PPm
运动粘度 1.01mm2/s(40℃)
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