
南通橡塑海绵保温材料防火检测、聚氨酯保温材料检测

产品名称 南通橡塑海绵保温材料防火检测、聚氨酯保温材
料检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

在北美市场，所有的内装材料以及天花材料都需要经过ASTM
E84的测试进行评级后才能被合适的应用在具体的建筑项目中。

根据NFPA生命安全法案关于内墙和天花装饰材料燃烧分级，分级基于火焰传播指数和烟气增长指数，测
试基于NFPA 255, ASTM E84, UL 723 “建筑材料表面燃烧特性测试方法”。

铺地制品

纺织地毯、软木板、木板、橡胶板、塑料地板及地板喷涂材料等。

1）管状绝热制品

橡塑海绵保温材料、聚氨酯保温材料等。

2）金属面复合夹芯板和墙面保温制品

a)金属面复合夹芯板:金属面聚苯乙烯（XPS、EPS）夹芯板、金属面硬质聚氨酯夹芯板、金属面岩棉（矿
渣棉）夹芯板、金属面玻璃棉夹芯板。

b) 墙面保温制品：聚苯乙烯（XPS、EPS）材料、酚醛泡沫材料、聚氨酯材料等。

金华泡沫玻璃阻燃检测防火检测

塑料制品:模塑板、挤塑板、聚氨酯板、酚醛板、橡塑制品(板/管) 、预制直埋保温管等

风管制品:铝箔聚氨酯复合风管、铝箔酚醛复合风管、铝箔玻璃棉复合风管、玻镁风管等

矿棉制品:玻璃棉(棉/板/管/毡)、岩棉矿渣棉(棉/板/管/毡) 、硅酸铝棉(棉/板/管/毡)、无机喷涂棉等



无机材料:泡沫玻璃、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、膨胀玻化微珠等

有机材料:软木板、泡沫塑料

保温砂浆:胶粉聚苯颗粒浆料、无机保温砂浆、硅酸盐绝热涂料、粘结剂、抹面砂浆等

配套产品:网格布、钢丝网、锚栓、界面剂等

复合材料：纸面石膏板、矿棉板、硅酸钙板、玻璃棉板、玻璃纤维布、岩棉板等

纺织织物：墙布、墙毯、窗帘、地毯

木质材料：阻燃胶合板、细木工板、木饰面、人造板、木地板等地面木质材料

高分子合成材料：橡塑保温管等管状材料、橡塑保温板等平板状材料、PVC地胶、橡胶地垫、PVC电线
套管等

其他材料：防火封堵材料和涉及电气设备、灯具、防火门窗、钢结构装修的材料

建筑构件要求确保一定的耐火极限，对设备设施也要求具有一定的阻燃能力，两者在思路及实施方式上
相类似，然而这些都不是解决问题的根本办法，就如同单纯提高线路绝缘水平一样。

通过以上类比不难看出：正因为有各式防雷技术的“支撑”，才可以“大胆”地“降低”整体绝缘水平
，终依然可以将事故率及损失控制在一个可以普遍接受的水平；反观之则是由于缺乏强有力的防火灭火
技术，才使得耐火极限在防火设计中被一再强调和重视。

集体所有制单位，主要以研发、检测、分析为主。经验丰富，服务面广。

广分检测周期短、费用低、数据科学准确，出具的检测报告支持全扫码查询真伪。

支持全国上门取样，寄样检测。

免费初检小样，初检期间不收取任何费用。

实验室分支比较多，全国有多家分支实验室。

拥有的检测仪器，的检测团队。

提供完善的服务。

所有实验都签订保密协议，注重保护客户隐私。
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