
昆山市铝合金防火窗耐火极限检测

产品名称 昆山市铝合金防火窗耐火极限检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

检测范围：乙级防火窗，铝合金防火窗，钢制隔热防火窗，隔热防火窗，塑钢门窗，丙级防火窗，非隔
热防火窗，甲级防火窗等。

检测项目：节能检测，五性检测，气密性检测，性能检测，耐火极限检测，物理性能检测等。

防火窗检测标准：

1DIN ISO 5797-1-1995造船和海上建筑物.防火窗和舷窗规范.第1部分:"B"级划分

2GB 16809-2008防火窗

3GB 50877-2014防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范(附条文说明)

其实防火窗的原理很简单，防火窗主要是由钢窗框、钢窗扇、防火玻璃组成的。但是这里要说明，防火
窗不是真的防火，防火窗只是起到了暂时性的能抵御火灾的蔓延的作用。

因此，就会有防火的等级，国家规定，防火窗可分为甲乙丙级，不同的防火等级，有不同的防火窗户耐
火时间。甲级防火窗耐火极限不低于1.5小时，乙级防火窗耐火极限不低于1小时，丙级防火窗耐火极限
不低于0.5小时。按新规范GB16809-2008防火窗。
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