
精度角度尺 精美工量具 广东角度尺

产品名称 精度角度尺 精美工量具 广东角度尺

公司名称 青岛精美工量具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市城阳区惜福镇

联系电话  15092129238

产品详情

测量过程 钢直尺测量时，将放置在检验台上的钢直尺和三等标准线纹尺调至平行，并使两尺的首端（零
位）对准，然后在三等标准线纹尺上直接读出被测尺的示值误差。  

1.6评定结果的使用

在符合上述条件下的测量结果，一般可直接使用本不确定度的评定结果。

2、数学模型

钢直尺的示值误差；

1000mm钢直尺在三等金属线纹尺上对应的偏差读数值青岛精美工量具的量具产品是青岛市计量研究院检
定员推荐产品，使用“青量”牌产品，可使企业一次性通过验收，获得检定证书，为企业赢取时间和费
用。

不要把精密量具放在磁场附近，例如磨床的磁性工作台上，以免使量具感磁。

发现精密量具有不正常现象时，如量具表面不平、有毛刺、有锈斑以及刻度不准、尺身弯曲变形、活动
不灵活等等，使用者不应当自行拆修，更不允许自行用榔头敲、锉刀锉、砂布打光等粗糙办法修理

以免反而增大量具误差。发现上述情况，使用者应当主动送计量站检修，并经检定量具精度后再继续使
用。

青岛精美工量具生产的不锈钢量具是青岛市计量研究院检定员推荐产品，30角度尺，使用“青量”牌产
品，可使企业一次性通过验收，角度尺型号，获得检定证书，为企业赢取时间和费用。



钢尺量距的原理简单，但在操作上容易出错，要做到三清：零点看清——尺子零点不一定在尺端，有些
尺子零点前还有一段分划，必须看清；读数认清——尺上读数要认清m，dm，cm的注字和mm的分划数
；尺段记清——尺段较多时，广东角度尺，容易发生少记一个尺段的错误青岛精美工量具主要产品有钢
直尺，直角尺，宽座角尺（铁座角尺），精度角度尺，铸模尺以及各种不同规格的设备非标尺，异形尺
，标尺，标牌等等。青岛精美工量具生产的不锈钢量具是青岛市计量研究院检定员推荐产品，使用“青
量”牌产品，可使企业一次性通过验收，获得检定证书，为企业赢取时间和费用。

精度角度尺-精美工量具(在线咨询)-广东角度尺由青岛精美工量具有限公司提供。青岛精美工量具有限公
司是从事“钢直尺,直角尺,宽座角尺,铸模尺,非标尺,异形尺,标尺,标牌”的企业，公司秉承“诚信经营，
用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宗雪峰。
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