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产品名称 72-2000立方抗浮式地埋消防水箱选用说明

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:思源
型号:XBZ
产地:建湖

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
72-2000立方抗浮式地埋消防水箱选用说明
抗浮式地埋消防水箱生产厂家 提供CCCF认证和AB标签，提供地埋是箱泵一体化自动恒压，增压，稳压，给水设备检验报告和国家强制性CCCF认证资质。
用户的需求  是我们永恒的追求

盐城思源耐腐蚀、强度高的抗浮式地埋消防水箱选用说明：
1、如为地上式水箱，配板标准和钢板水箱一样；
2、如为地埋式水箱，订货之前需要确认覆土深（水箱顶板距离地面的土层厚度），由厂家选用适合的板厚和结构；
3、水箱顶部不能走机动车。如有需要，需由有资质的设计院进行承重验算，增加混凝土梁柱承重结构。
地埋箱泵一体化是新产品，简称智能型泵站，该产品由装配式复合不锈钢水箱和消防给水设备组合而成。用Φ10*30热浸锌螺丝与环保耐水抗老化胶条组装而成，水箱组装成型后，进行拉筋及顶柱的安装。拉筋选用Φ48的热浸锌对拉，没1米纵横交叉安装。顶柱选用Φ48的热浸锌管每平方4根均布密封处理。受力均匀。水箱由单元的薄板和凹凸板拼装焊接而成。安装简便、便于运输、无需大型吊装设备、不同容积均可现场安装。

72-2000立方抗浮式地埋消防水箱选用说明
XBZ抗浮式地埋消防一体化水箱的内部细节配置主要包括：
 （1）拉筋
 （2）站柱
 （3）压条
 （4）螺丝
 （5）配件：人孔、爬梯、集水坑、防腐处理等。
 （6）泵房： 泵房内部都采用加强工字钢加固，都是采用14#工字钢加固。

 抗浮式地埋消防水箱泵站箱体的内侧采用食品级SUS304-2B不锈钢材质，是抗浮式箱泵一体化结构，由装配式水箱和整体式泵房组装而成。
 底部钢筋混凝土整板基础与泵站侧板、型材联接成一体，抵抗地下水浮力对底板作用的同时省去箱体底板安装环节.地埋式泵站大模块箱板与混凝土筏板基础间应采用专用固定方式，即通过箱板固定、基础槽填充和防腐三步骤完成。
 XBZ地下消防水箱是消防体系必不可缺少的设备，它的主要作用就是在为消防系统提供水源。因为储存的并非生活用水，因此XBZ地下地下消防水箱性能也比较不错，可安置在业主空地，绿化带下，零星空地，实用性非常强。
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