
铜芯硬密封闸阀河北生产厂家 鑫通达现货直销大体明杆防护闸阀
型号全

产品名称 铜芯硬密封闸阀河北生产厂家
鑫通达现货直销大体明杆防护闸阀 型号全

公司名称 河北鑫通达铸业有限公司

价格 450.00/台

规格参数 品牌:鑫通达
材质:球墨铸铁
密封形式:硬密封

公司地址 河北省泊头市四营乡工业开发区

联系电话 0317-8226688 18632744663

产品详情

    

河北泊头市一手货源，价格实惠，产品保质保量，良心供应，型号齐全，放心选购。

长期供应球墨铸铁材质铜芯铜杆防护明杆闸阀，暗杆闸阀，沟槽闸阀等，型号齐全，随时发货。

 

软密封闸阀和硬密封闸阀的区别特点：



1、软密封闸阀适用于常温（≤80℃）的无腐蚀性的气液体介质。如清水、空气、油品、水处理污水等管

道上。并且有着很好的的密封效果，几乎可以达到零泄漏。2、硬密封闸阀适用于高温（≤425℃）带有

微腐性气液体。如蒸汽、导热油、污水、石油、化工，冶金，管道上。能够有一定的耐磨程度。3、软密

封闸阀和硬密封闸阀的区别在于软密封的密封性能比硬密封要好，但是硬密封闸阀的耐温和耐磨性比软

密封闸阀更胜一筹。

 

硬密封闸阀与软密封闸阀平常都要求做强硬办理,闸板和阀座之间要不断的研磨使其抵达密封.硬密封制作

周期相对较长,加工对照繁复,硬密封闸阀做好不简单.应用前提上软密封平常密封都能抵达很高,而硬密封

则要根据要求可高可低;软密封需求防火,因为在高温下,软密封的材质会出现泄漏,而硬密封则没这个问题;

硬密封平常能够做的很高的压力,软密封则不成.软密封由于所流介质的问题,有些场面是无法用的.

综上所述，如果是污水，水中有杂质、介质温度较高或者要求阀门能够承受较高压力时，需要选择硬密

封闸阀来满足要求。
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