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树木、草皮施工时要注意在栽种前不被雨水冲刷，防止自带土被水冲刷掉，导致植物成活率低！

金华房屋安全检测报告,

24小时--检测专线：盛经理，作为金华本地区权威检测鉴定中心机构，公司专业涵盖金华房屋安全鉴定
、金华建设工程质量检测、工商注册与年审房屋安全鉴定、金华危房鉴定与应急抢险、金华灾后房屋结
构安全检测、金华施工周边房屋安全鉴定与证据保存、金华筑物建造年代鉴定、房屋（校舍）抗震构造
检查与抗震性鉴定、 旧房改造与加装电梯可行性研究、民用建筑及工业厂房加层可行性研究、
房屋修缮技术与造价评估、加固补强及司法仲裁委托鉴定等工程建设领域。

浙江建筑检测鉴定加固有限公司权威从事房屋检测、结构监测、工程检测和评估鉴定的第三方检测机构
。我们拥有检验检测机构资质认定，以权威的专家团队，高端的检测设备和前沿的核心技术，为政府机
构、设计、施工单位提供科学的决策依据、技术咨询和解决方案。多年的技术服务实践中，形成了以房
屋检测、结构测试、灾后检测、抗震鉴定为代表的“房屋检测”产业，以幕墙检测、振动测试、基坑监
测、变形监测为代表的“结构监测”产业，以地基基础检测、见证取样、钢结构检测、环境检测为代表
的“工程检测”产业，以房屋评估、损伤检测为代表的“评估鉴定”产业。四大产业互为促进，互为支
撑，在延伸产业链的同时也为客户提供了一站式的便捷服务。

--- 我们承接江浙沪所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计---

房屋安全使用有哪些注意事项？砖结构1）墙体不空臌，无歪斜和酥碱。2）承重墙体及纵横墙交接处无
裂缝，咬槎良好，无任意开凿而形成明显削弱原结构抗震能力的孔洞。3）各部位的局部尺寸满足国家现
行的建筑抗震鉴定标准规定的限值要求。4）砖过梁无开裂和变形。5）没有因地基不均匀沉降而引起的
墙体裂缝及其它明显影响墙体质量的缺陷。



以下几种情况只需做常规的房屋结构安全性鉴定：(1)营业性娱乐场所、旅馆业等公共场所的建筑，需要
在许可审批前进行建筑物的安全性鉴定。(2)在施工场地周边的建筑物，为了判别其在施工前后的安全性
、判断受损程度、分析受损原因，在施工前后需要对建筑物进行安全性鉴定。(3)临时性建筑物需要延长
使用期的时候，对建筑物的安全性进行鉴定，为后续使用年限提供建议。(1)营业性娱乐场所、旅馆业等
公共场所的建筑，需要在许可审批前进行建筑物的安全性鉴定。(2)在施工场地周边的建筑物，为了判别
其在施工前后的安全性、判断受损程度、分析受损原因，在施工前后需要对建筑物进行安全性鉴定。(3)
临时性建筑物需要延长使用期的时候，对建筑物的安全性进行鉴定，为后续使用年限提供建议。
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