
中山模具钢成分化验 碳钢成分分析

产品名称 中山模具钢成分化验 碳钢成分分析

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

金属成分分析是指利用大型分析检测仪器对金属材料或制品进行分析检测，确定其成分和
含量，用于了解金属的材质和质量。

检测服务范围：

1.合金成分分析

铝合金材料、铜合金材料、钛合金材料、铁合金材料、镁合金材料、锌合金材料、锡合金
材料和铅合金材料等合金材料

2.不锈钢成分分析

低温不锈钢、耐热不锈钢、耐磨不锈钢、无磁不锈钢、易切削不锈钢、超塑性不锈钢和耐
酸性不锈钢等不锈钢材料。

3.钢材成分分析

碳素结构钢、低合金钢、钢筋钢、易切结构钢、弹簧钢、滚动轴承钢、碳素工具钢、合金
工具钢、高速工具钢和高电阻合金钢等钢材。

4.钢制品成分分析

钢管制品、钢板制品、钢筋制品、型钢制品、角钢制品、槽钢制品、工字钢制品、螺纹钢
制品、方矩管钢制品和纲丝制品等。



模具钢是用来制造冷冲模、热锻模、压铸模等模具的钢种。模具是机械制造、无线电仪表
、电机、电器等工业部门中制造零件的主要加工工具。模具的质量直接影响着压力加工工
艺的质量、产品的精度产量和生产成本，而模具的质量与使用寿命除了靠合理的结构设计
和加工精度外，主要受模具材料和热处理的影响。

模具钢大致可分为：冷轧模具钢、热轧模具钢和塑料模具钢三类，用于锻造、冲压、切型
、压铸等。由于各种模具用途不同，工作条件复杂，因此对模具用钢，按其所制造模具的
工作条件，应具有高的硬度、强度、耐磨性，足够的韧性，以及高的淬透性、淬硬性和其
他工艺性能。由于这类用途不同，工作条件复杂，因此对模具用钢的性能要求也不同。
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