
不锈钢直角尺 青岛精美工量具公司 白城直角尺

产品名称 不锈钢直角尺 青岛精美工量具公司 白城直角尺

公司名称 青岛精美工量具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市城阳区惜福镇

联系电话  15092129238

产品详情

青岛精美工量具生产的量具产品是青岛市计量研究院检定员推荐产品，使用“青量”牌产品，不锈钢直
角尺，可使企业一次性通过验收，获得检定证书，为企业赢取时间和费用。特点：1、铸铁直角尺重量轻
：1条2米长的平尺只有1kg。

2、使用方便：1条6米长的平尺，宽座直角尺，工作人员可轻松移动测量。

3、不易变形：一般钢材材质的曲服点是30kg 2，白城直角尺，一般铸件的曲服点38kg
2此材质的曲服点达到110kg 2，抽弯曲指标远远超出了其它材质。

4、容易保管：悬挂、平放均可。不会因长期平放影响其直线度、平行度。

青岛精美工量具是专业生产量具的厂家，产品有钢直尺，直角尺，铁座角尺，直角尺定做，铸模尺，不
锈钢内外卡钳等等。

直角尺测量管子端面倾斜度时，将直角尺的基准面按管子纵向方向紧贴管子表面，直角面靠近管子端面
，测量4个方向找出端面与直角尺的直角面的间隙，用卡尺或塞尺量出间隙的尺寸即为管子的端面倾斜度

因检测平台校正时已找出水平位置，使用时不准搬动平台，不允许在平台上方吊管子，以免砸坏平台

铸铁直角尺按GB6092-85标准制造，材料HT200，主要用于制件直角的检验和划线，在安装和调修设备时
，检验零件或部件有关表面的垂直度。在使用前，要有专业的工作人员进行铸铁直角尺的安装调试，然
后才可以使用。在没有安装调试合格的铸铁直角尺上工作是没有意义的工作，非专业人员的安装调试有
可能损坏其结构，甚至会造成角尺变形，使之损坏，无法使用。非专业人员的安装调试铸铁角尺是违规
的操作，不可以采用。青岛精美工量具生产的量具产品是青岛市计量研究院检定员推荐产品，使用“青
量”牌产品，可使企业一次性通过验收，获得检定证书，为企业赢取时间和费用。



不锈钢直角尺-青岛精美工量具公司-白城直角尺由青岛精美工量具有限公司提供。不锈钢直角尺-青岛精
美工量具公司-白城直角尺是青岛精美工量具有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详
情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：宗雪峰。
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