
水泥基硅质聚苯板设备，聚合物聚苯板生产线，渗透硅岩板设备

产品名称 水泥基硅质聚苯板设备，聚合物聚苯板生产线，
渗透硅岩板设备

公司名称 廊坊聪旭节能科技有限公司

价格 80000.00/台

规格参数 产地:廊坊市大城县

公司地址 大城县聪旭节能

联系电话 13784775520 13784775520

产品详情

水泥基硅质聚苯板设备，聚合物聚苯板生产线，渗透硅岩板设备

   廊坊聪旭节能科技有限公司

    无机渗透硅质板设备是在聚苯板上表面浇或喷淋液态阻燃剂,同时在聚苯板下表面对聚苯板抽真空,
使液态阻燃剂在重力和气压差的作用下从上向内流经整个聚苯板内部孔隙内以包裹聚苯珠粒表面；然后
进行干燥使阻燃剂固化。

   高质量的硅质聚苯板是需要经过陈化这个环节的，如果缺少这个环节，那么它当中必然会含有大量
的水分，水分经过一段时间会让它表面产生气泡，那么外观上基本就已经毁了，并且一段时间以后会使
整体变轻，对于已经用到外墙上的材料来说，这无疑是致命的，很可能给用户造成巨大的经济损失。  
  硅质聚苯板设备皮带的上方分别放有三个刮料板和一个放料盒，个刮板是可以有效的使放料盒放出的
料倒流，聚苯板通过个刮板的时候放料的里的料也随之流出，在经过第二个刮板的时候刮板会把多余的
防火材料刮掉，而在经过第三个刮板的时候把未刮净的防火材料进行二次刮净，这样附在聚苯板上方的
防火材料基本刮净。而在聚苯板通过末端的时候还设有一个压滚，通过压滚的挤压聚苯板完成生产。下
面我们来介绍一下真空泵，真空罐与搅拌罐的原理：真空泵和真空罐是相连接的，而真空罐和皮带下方
的吸料和是相连的，作用通过开启真空泵经过真空罐在从真空罐连接到的吸料盒，开始对聚苯板的吸附
。
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