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产品详情

本司提供各方面检测诊断,咨询设计,加固改造等整体解决方案,形成了既有建筑综合改造产业- -体化的全

产业链技术能力,其中主要以检测鉴定服务为交易主体,融合电子商务、信息服务和物流服务等新型市场化

商业模式,为所有分析测试实验室和各类检测客户提供快速、准确的撮合交易、在线支付、样品物流、流

程管理、客户管理、业务跟踪、服务评价、以吸各类相关的增值服务。欢迎联系~

当你点击我们网点的时候一定会质问，办公楼房屋安全检测鉴定怎么做，是不是普通房屋安全检测鉴定

一样？建业检测鉴定之家告诉你，是的，就是根据各种房屋给出房屋安全检测鉴定结论还有报告：



（一）钢结构的稳定性高 

与传统的砖混结构、钢筋混凝土厂房结构相比，钢结构厂房具有很高的稳定性，这种稳定性主要体现在

两个方面。一个方面是钢结构的抗震性能很高，这是由于钢材具有强度高、自重轻的属性决定的，而且

钢材还具有很强的整体性，内部材质十分均匀，能够较好的符合厂房建设工程力学的要求。另一个方面

是指钢结构具有很好的载荷作用，由于钢材具有很好的韧性和塑性，能够承受较大的结构变形，载荷作

用明显。 

（二）钢结构的施工工期较短 

与传统的砖混、混凝土厂房结构相比，钢结构具有十分明显的工业性特征，加上钢材制品具有现成的成

品、安装操作方面，因此能够大大的缩短施工工期，通常市面上的钢结构已经留好了拼接、组装的部位

和结构，能够按照相关的位置要求进行定位焊接和安装固定。如果出现厂房需要搬迁的情况，钢结构也

能够随时进行拆卸，拆卸的钢结构还能再次运用到厂房的建设中，这样不仅能够缩短工期，而且还有效

的减少了建设成本，具有很好的经济效益。 

（三）钢结构具有节能环保性能 

与砖混结构、钢筋混凝土结构相比，钢结构不论是在材料来源还是在施工过程中，都具有很强的绿色节



能效能。钢结构的施工过程中不会出现大量的扬尘、噪声，减少了对周围环境的影响。另外，与钢结构

相适应的新型墙体材料也具有很强的环保性能，这从多个方面提升了厂房结构的整体环保质量。

对于既有钢结构建筑物和构筑物：

（1）建（构）筑物拟改变用途、改变使用条件和使用要求；

（2）拟对建（构）筑物进行扩建、加层、插层、较大规模维修或其他形式结构改造；

（3）拟对建（构）筑物进行整体位移；

（4）钢结构本身出现明显的结构功能退化现象或有明显的变形；

（5）钢结构受到灾害、事故等作用影响，并产生明显损伤；

（6）对钢结构的抗力产生有根据的怀疑；

（7）出于保护要求，需要了解优秀历史建筑的工作现状以及在目标使用期内的可靠性；



（8）对建（构）筑物超过设计使用年限，拟延长建（构）筑物使用年限；

（9）拟对建（构）筑物进行抗震加固；

（10）在既有钢结构附近进行有关活动而可能对结构产生损伤时，活动方与被影响方双方协议需要检测

与鉴定；

（11）对重要建筑及大型公共建筑的钢结构按规定进行定期检测与鉴定；

（12）其他需要了解结构可靠性的情形。 

我公司从事房屋检测行业已经很多年了,在房屋检测与加固设计上都有着十分丰富的经验,了解房屋在进行

房屋在加层改造之后需要更加慎重注意,对房屋进行沉降倾斜监测是十分重要的,如果您在房屋检测方面还

有其他疑问的话欢迎您致电咨询。
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