
山东注塑机辅机厂 莱芜注塑机辅机厂 华美达注塑机辅机

产品名称 山东注塑机辅机厂 莱芜注塑机辅机厂
华美达注塑机辅机

公司名称 华美达注塑机临沂销售中心

价格 面议

规格参数

公司地址 临沂市兰山区临西十路196号（大山路向北50米
路东）

联系电话  13583994196

产品详情

注塑机拉杆断裂的原因——疲劳破坏

    注塑机的工作过程是交变应力的过程，故任何引致应力集中的因素都可能导致疲劳破坏。如：1）
轴径变化较大的台阶处。2）过渡处缺少圆角、退刀槽等。3）表面伤痕或者加工螺纹不小心破坏光轴表
面。4）螺纹表面粗糙度太大。5）螺纹长时间受压，由于表面强度不够而导致表面挤压损坏（调模螺母
处）。6）螺纹表面热处理不当造成应力集中。7）材料缺陷。

注塑机配件都有些什么的特点

注塑机配件是我们注塑机中非常重要的一个部件，在我们整个的注塑机中，发挥着非常重要的作用，山
东注塑机辅机厂，也正是有了它，才能够让我们更好的满足自己的需要。如今注塑机配件是非常热门的
，相应的人们对于它的了解越深，相应的这种配件的特点，临沂注塑机辅机厂，也就希望更好的被我们
所发现，人们也就更想去了解，而且了解一个物品的特点，也能够让我们对它有着更深的认识。

1.立式注塑机锁模部分的润滑

    锁模部件由皮带轮、丝杠、螺母、虎钳等组成。调整虎钳一侧上的撞块位置与机座上的行程开
关相配合，控制丝杆进给行程，使虎钳达到开模与合模。因丝杆、螺母摩擦结点较小，临沂注塑机辅机
厂，油膜容易被挤裂，莱芜注塑机辅机厂，因此润滑油应具有较好的油性，一般采用L-
AN46油或HL液压油通过油杯、油绳润滑。

2.立式注塑机机座部分的润滑



    机座上的滑动导轨一般用铸铁制成。因导轨承受的负荷及速度都不大，故用矿物润滑油即可保
证一定的边界油膜。一般用手轻轻接触导轨面后，能在手上看到油迹即认为在导轨面上已经维持了一层
油膜。

山东注塑机辅机厂-莱芜注塑机辅机厂-华美达注塑机辅机由华美达注塑机临沂销售中心提供。华美达注
塑机临沂销售中心位于临沂市兰山区临西十路196号（大山路向北50米路东）。在市场经济的浪潮中拼博
和发展，目前华美达注塑机公司在注塑机中享有良好的声誉。华美达注塑机公司取得商盟认证，我们的
服务和管理水平也达到了一个新的高度。华美达注塑机公司全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创
美好未来。
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