
A型集中电源路由器3CF认证

产品名称 A型集中电源路由器3CF认证

公司名称 旭曦（上海）电源科技有限公司

价格 .00/套

规格参数 产品:质保一年
产品:全国联保
设备:性价比高

公司地址 北京

联系电话  18021631728

产品详情

放映游艺场所、商业营业厅疏散走道和其他主要疏散路线地面或靠近地面的墙面应设灯光疏散指示标志
。消防疏散指示标志应设在与疏散途径有关的醒目的位置，标志的正面或其临近不得有妨碍公共视读的
障碍物。需要外部照明的消防疏散指示标志在日常情况下其表面的最低平均照度不应小于5Ix，最低照度
和平均照度之比(照度均匀度)不应小于0.7。当发生火灾，正常照明电源中断的情况下，。

在5s内自动切换成应急照明电源，由应急照明灯具照明，标志表面的最低平均照度和照度均匀度仍应满
足上述要求。具有内部照明的消防疏散指示标志，当标志表面外部照明的照度小于5Ix时，应能在5s内自
动启动内部照明灯具进行照明。当发生火灾，内部照明灯具的所、商业营业厅疏散走道和其他主要疏散
路线地面或靠近地面的墙面应设说到消防疏散指示灯，不得不提的一点就是疏散指示灯的选择。因为现
在基本人群比较集中以及高层建筑都设置了消防疏散

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

