
东莞市企石防水补漏公司企石专业外墙补漏公司天面补漏公司

产品名称 东莞市企石防水补漏公司企石专业外墙补漏公司
天面补漏公司

公司名称 东莞市景悦防水补漏装饰有限公司

价格 30.00/M

规格参数

公司地址 东莞市横沥镇

联系电话 0769-13537127622 13669818102

产品详情

东莞市企石防水补漏公司屋面补漏工序有三种做法: 

1、用防水剂。先用防水剂掺水泥砂du浆在厨房或者zhi卫生间的基层做一遍，待干透了以后，再用防水
剂掺水泥素灰在的表层在刷一层，这样主要是为了将干透后所产生的小孔堵死，还有就是将管道的根部
要仔细的刷到。

2、用卷材，首先将基层清理干净，使基层干燥，然后将卷材铺在地面上，用喷枪将卷材加热，是卷材和
卷材之间的缝隙黏合。但是卷材比较脆弱，表面容易被回填时候的石子弄破导致漏水，而且对与管道根
部不太好处理。

3、无纺布，这是一种类似于布的东西，将基层用水泥沙浆薄薄的刷一层后，直接将它铺在上面即可。 

注意：这三种无论做那种防水，四周都要高出地面300-500，以防止水顺着墙而流到下面。
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