
300X 缓闭止回阀 冠一

产品名称 300X 缓闭止回阀 冠一

公司名称 上海冠一阀门制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:冠一
种类:NRVZ静音式止回阀
材质:球墨铸铁

公司地址 中国 上海市普陀区 真北路3199弄26号105室

联系电话 86 021 52847189 13641917963

产品详情

品牌 冠一 种类 NRVZ静音式止回阀
材质 球墨铸铁 连接形式 法兰
结构形式 升降式 型号 300X-1.6
公称通径 20-750（mm） 压力环境 PN10、PN16、PN25
尺寸

公称通
径dn(m

m)

尺寸（mm）

l ai a hi h f
20 180 200 282 106 172 116
25 180 200 282 106 172 116
32 180 200 282 106 172 116
40 235 210 320 137 225 168
50 240 210 320 137 225 168
65 250 215 330 145 270 180
80 285 220 330 178 289 210

100 360 230 410 232 375 284
125 400 245 420 286 420 310
150 455 260 420 318 450 370
200 585 280 430 413 722 463
250 790 300 450 502 769 525

300 900 320 460 600 906 625
350 930 340 470 638 1480 705
400 960 360 480 677 1027 778
450 1000 360 480 677 1027 778

作用与用途：当给水管中压力超过泄压阀额定压力时，泄压阀开启，防止管线及设备因超压而损坏，
可用于高层建筑消防车市循环系统之泄压用，以防止水压过高造成系统危险。



压力等级：pn10、pn16、pn25 隔膜式：dn20-450 活塞式：dn350-750
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