
中山污泥 固废检测 废危鉴别 浸出毒性检测

产品名称 中山污泥 固废检测 废危鉴别 浸出毒性检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

根据多年的检测经验，将固体废物检测情况大致分为两类。一是由当地环保部门委托的倾
倒或突发环境污染事件;二是生产企业直接委托做固体废物危险属性鉴别。

固体废物检测流程如下：

1、需要进行污泥危险废物鉴定的企业先与我司进行前期的技术沟通，详细说明检测需求
，并给到相关资料，经过初步判断，若物品已在国家危险名录中或危险因子超标，则不需
要进行判定，直接说明属于危险废物。反之，则进行下一步。

2、企业以书面形式委托我司进行危废鉴别，公司派采样人员现场采样，保存好样品并做
好影像资料，填写好每一个样品的采样原始记录。

3、对样品根据GB5085的国家标准进行危险废物检测;

4、出具带有鉴别结论的鉴别报告，报告含有：

(一)鉴别委托情况。

(二)固体废物产生源的详细描述。

(三)待鉴别固体废物是否属于危废的结论及相关判断依据。

(四)鉴别方案、采样情况记录和检测报告等相关材料，并对保存相关资料存档20年。



固体废物检测标准有哪些

《固体废弃物水上集装化运输通用要求》(DB31/T 669-2012)

《用于水泥生产中的固体废弃物》(DB37/T 1939-2011)

《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)

《固体废物鉴别标准通则》(GB34330 2017)
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