
HD025NE电子缕纱强力仪

产品名称 HD025NE电子缕纱强力仪

公司名称 上海三思实验仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 浦东新区祝桥镇振兴路81号101室34号

联系电话 86 021 62762051 13501936106

产品详情

产品说明

用于测定各种短纤维纯纺和混纺的单纱和股线卷绕成规定长度绞纱的断裂强度。

采用微电脑控制，高精度、高速率力值测量系统，led显示，打印输出中文报表。

适用标准：gb/t8696，iso6939

主要技术指标：

型号

项目

hd025e（cre）

量程、精度、分辨率 3000n±0.5%0.5n

隔距长度 450mm（最大max）

最大伸长 250mm

拉伸速度 50、100、200、250mm/min

功 能 定速拉伸

外形尺寸（l×w×h） 920×400×1220mm



电 源 ac220v 400w

 上海三思实验仪器有限公司成立于二oo二年二月，系属南通宏大实验仪器有限公司在上海地区办事处
，公司多年来秉承宏大特色，为海内外客户提供全方位的优质服。.同时我们在上海办事处拥有纺织仪器
的展示,为广大的海内外客户提供免费的技术咨询.我们的服务宗旨是:： 专业.品质.诚信.
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