
时间信号测试仪

产品名称 时间信号测试仪

公司名称 北京汉博锐新科技发展有限公司

价格 65000.00/台

规格参数 品牌:博源
型号:BY-SOE-8
产地:北京

公司地址 北京市丰台区造甲街110号2号平房(新村企业集
中办公区)

联系电话  15910726802

产品详情

BY-SOE信号测试仪

 

型号：

   BY-SOE-4型

   BY-SOE-8型

   BY-SOE-16型

主要用途：

SOE模件时间分辨率检测

特点：

1. 彩色屏幕显示，所有操作在画面上均有提示。



2. 全部汉字显示，汉字操作提示。

3. SOE模件测量方式直观，测量的模件可选择, 通道间相互隔离，测量精度高，设定时间范围大（从0.
1 mS到20mS）采用手动复位，便于观察仪器输出状态和检察试验回路连接是否正确以及模件输入通道有
无故障。

4. 可以查询或打印测试结果。

技术参数：

     电    源： 220VAC/30VA

     环境温度： –25-85℃

     环境湿度： 10-95%

     外形尺寸： 380×270×260mm

     重    量： 6.0Kg

     包    装： 便携式专用防震仪表箱

SOE测试功能：

可测模件数量：4、8、12、16 （或根据客户要求），每个模件16个通道

设定时间范围：0.1ms,——1000ms

         最大误差： 3μS 

承受电压： 400V

         隔离电压： 1500V

         最大电流： 60mA

         最大压降： 2.2V
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