
分散染料色牢度提升剂 提高染色物的耐水洗 织物还原清洗剂

产品名称 分散染料色牢度提升剂 提高染色物的耐水洗
织物还原清洗剂

公司名称 浙江福尔普生新型材料有限公司

价格 15.00/KG

规格参数 品牌:HOLPOSON
型号:Color Keep-S
产地:中国

公司地址 嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区经都二路18
号6层609室（自主申报）（注册地址）

联系电话 0573-87760008 18966343508

产品详情

HOLPOSON Color Keep-Sweat  是为了除去涤纶或涤氨面料上不稳定的分散染料而开发的分散染料色牢
度提升剂。用分散染料染涤纶/氨纶针�机织物时，氨纶弹力丝上会吸收较多的染料造成严重的沾色。氨
纶上的分散染料沾色一般很难去除，还原清洗后仍会残留在纤维中，从而造成染色牢度下降等问题。在
常规的还原清洗中添加HOLPOSON Color Keep-
Sweat，能非常有效地去除涤氨纶上的不稳定分散染料，得到牢度优良的染色物。

 

一、物化性能             

外 观        黄褐色液体

离子性        阳离子

pH           中性～弱碱性

溶解性        溶解于水呈透明状

                          

二、使用方法



HOLPOSON Color Keep-Sweat 的使用方法根据被洗涤物的种类、染色浓度、洗涤机械等

一般以下列工艺条件为标准。

处方                    深色                   浅色

Color Keep-Sweat        3-5g/L                 1-3g/L

保险粉                  3-6g/L                 2-4g/L

烧碱 (50%)或纯碱        2-5g/L                 1-3g/L

工艺： 75-80 ℃×15-20分钟还原清洗后，热水洗，水洗。

染色严重的话，重复进行2~3次还原清洗。

产品性能

1．能去除在氨纶上的分散染料沾色、显著提高染色物的耐干洗、水洗、摩擦牢度。

2．也可作为涤纶染色物的皂洗剂，能够有效地去除未上染的染料。在还原清洗时使用，能够得到色泽鲜
艳和染色牢度优良的染色物。

注意事项

HOLPOSON Color Keep-Sweat 是特殊阳离子型牢度提升剂，更易吸附在纤维上，如果还原清洗后未经充
分热水洗、水洗，会残留在纤维上。对于某些染料和纤维，当纤维上HOLPOSON Color Keep-Sweat 残留
时，会在定型时出现受热泛黄或因染料渗色而引起染色牢度下降问题。因此还原清洗后一定要充分热水
洗、水洗。去除纤维中残留的HOLPOSON Color Keep-Sweat 有效的方法是用阴离子表面活性剂进行皂洗
（阴离子返洗）。对于使用的每个染料，请先进行还原清洗预备试验确认有无恶臭发生。无恶臭发生的
分散染料可以使用还原清洗。对未确认的染料请不要使用还原清洗。对使用染料不明的染色物的还原洗
净时，请先进行预备试验。

贮    存

HOLPOSON Color Keep-Sweat 包装：120KG 塑料桶，贮存期为 12 个月。

室内存放，避免高温、严寒。
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