
缠绕膜打包机 鲁达包装 缠绕膜

产品名称 缠绕膜打包机 鲁达包装 缠绕膜

公司名称 山东鲁达包装有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市历山北路黄台电子商务产业园

联系电话  13854106119

产品详情

拉伸膜的国家标准：

标准中对拉伸缠绕膜的技术要求分为三个部分：尺寸及规格、外观和物理机械性能。

1、外观要求是我国产品标准中的一项重要内容。本标准中对膜的断头、气泡、穿孔、、僵块、鱼眼、平
整度的质量进行了技术要求。其技术指标来源是经过与生产企业和用户企业对GB/T10457-1989外观项目
的讨论，并在其基础上作了一些修改而定的。

2、尺寸及规格是用户在订货时的基本规格。本标准主要参照美国ASTM D 4649-00标准，对宽度偏差、厚
度偏差、卷芯长度偏差、卷芯内径偏差、膜卷质量偏差项目做了适合我国实际状况的规定。这些指标与
ASTM标准相同或高于ASTM标准。以此带动行业整体技术水平的提高，是占领国际市场，促进行业发展
与国际接轨的重要途径。

3、物理机械性能，本标准中主要规定了拉断力、断裂伸长率、粘性、弹性恢复、拉力保持、F力值、抗
刺穿、单位面积质量偏差、透光率、雾度、水蒸气透过量的技术指标，并阐述了其检测方法。

拉伸缠绕膜在使用中需要其有很好的透明度。测试方法采用GB/T
2410-1980透明塑料透光率和雾度试验方法。目前国内大部分生产企业也是用此标准来进行考核。

缠绕膜的切割讲究有哪些？

缠绕膜生产厂家以更节俭、更省空间、更方便为原则，又比较其他包装形式，扬长避短，结合专家集思
广益，生产制造了缠绕膜。缠绕膜也叫拉伸膜，是以高品质的LLDPE为基材，别配加的增粘剂，再经过
一些列的特殊工艺加工而成，缠绕膜包装机，缠绕膜的韧性强，弹性好，轻易不会撕裂，粘性又高。用
缠绕膜包装的物品，不会发生任何的移动和错位。



缠绕膜是以LLDPE为材料经过加工而成。缠绕膜在切割方面也有很多讲究。

切割一般是锯割的方式，锯割有手工锯割和锯床锯割这两种，手工锯割当然是靠人工啦，这种方式有点
浪费人力，因为明明有锯床锯割呀，缠绕膜打包机，锯床锯割就是在锯床上装有高速钢锯条，施工现场
常使用便携式电动锯膜机，进行切割。缠绕膜进行切割的时候，会在去除水中有害物质的同时，保证设
备的正常运行，因此，各种有特殊膜元件结构的食品级或卫生级的缠绕膜也开始在国内应用。

缠绕膜的作用有哪些？

以前的物品需要长途跋涉的运输，缠绕膜，经过颠簸的道路时物品难免会受到碰撞或挤压而导致损坏，
还有一些小的零碎物品随着运输容易松散或移动，导致错位或者丢失的现象。有了拉伸缠绕膜可以把物
品很好的包裹在一起，不会产生碰撞和松动，这样就不会因为碰撞而导致损坏。一些零碎的小物品，拉
伸缠绕膜，使用了拉伸缠绕膜之后，就能把它们缠绕成一个整体，预防散落就不会出现丢失的现象。

使用拉伸缠绕膜的产品，在手工搬运时也给工作人员带来方便，整体物品好搬动好卸货，同时也减少了
工作人员的劳动量，这就大大的提高了工作效率。

缠绕膜打包机-鲁达包装-缠绕膜由山东鲁达包装有限公司提供。山东鲁达包装有限公司坚持“以人为本
”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老
客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鲁达包装——您可信赖的朋友，公司地址：济南市历山北路
黄台电子商务产业园，联系人：史经理。同时本公司还是从事塑料折叠周转筐，山东周转筐，山东折叠
筐的厂家，欢迎来电咨询。
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