
XZW-B型轴向位移（胀差）变送器

产品名称 XZW-B型轴向位移（胀差）变送器

公司名称 航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司

价格 1500.00/套

规格参数 品牌:princeton
型号:XZW-B
产地:江苏

公司地址 昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层

联系电话 18260222677 15950053961

产品详情

XZW-B型轴向位移（胀差）变送器由电涡流探头，延伸电缆，前置器形成系统，可监测转子的轴向相对
于轴瓦的位置。可与计算机、DCS、PLC系统,无纸记录仪等设备连接。

故障监测：监测旋转机械转子的轴向位置

测量参数：转子相对于轴瓦的位置（位移）

机组类型：各种旋转机械，如汽轮机，风机，压缩机，泵等；适用于老机组的改造

安装要求：对于已有涡流探头系统的机组，只需将连线接上即可；新项目要求与主机厂，设计院协作，
或与本公司联系

技术参数：

1. 输入信号：电涡流传感器输出

2. 输出信号：4～20mA或0-24V（可根据用户需要设计）

3. 量程：0～10mm

4. 精确度：±1% 

5. 工作电压：DC24V、-24V供电（可根据用户需要任意设计）

6. 工作温度：-30～+50℃



7. 外型尺寸：80×60mm

8. 安装尺寸：51×51mm

订货指南： 

选型代号：

XZW-B—A□□—B□□—C□□—D□□

选型说明：

传感器选择A□□：01——Ф8mm；02*——Ф11mm；03——Ф16mm；04——Ф18mm；

05——Ф25mm；06——Ф32mm；07——Ф40mm；

螺管长度B□□：01——40mm； 02*——60mm； 03——80mm（或用户自定）

电缆长度C□□：01*——5m； 02——8m 

电缆铠装D□□：01——带铠装； 02*——不带铠装 
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