
SANTAK山特UPS不间断电源C2KS/1800W售后

产品名称 SANTAK山特UPS不间断电源C2KS/1800W售后

公司名称 将金甲（西安）电源有限公司

价格 1188.00/台

规格参数

公司地址 陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道666号欧亚国
际B座1519室

联系电话  18966683081

产品详情

SANTAK??UPS?????C2KS/1800W??

 

 

?DSP?????????DSP???????????UPS???????????????

???????0.8???????????????????

???????????PFC?????????????????????????????0.98??????????????????????????????????

????????????????, ????????RoHS??????????????????????, ??????????,?????????????

??????????????????????????????????????????????????????????????????

50Hz/60Hz??????????????50Hz/60Hz?????????????????

????????????????????????????????????????????????????

??????????UPS??????????????????????????????

?????????????????????????????Winpower CMC????SNMP??RS485?AS400??EMD??????

 



 

 

大型、高密数据中心的建设应运而生，而大型数据中心带来的耗电量也是巨大的。新一代节能模块化UP
S不间断电源作为其源动力，发挥着至关重要的作用。

大型、高密数据中心的建设应运而生，而大型数据中心带来的耗电量也是巨大的。新一代节能模块化UP
S不间断电源作为其源动力，发挥着至关重要的作用。所以如何提高模块化UPS电源的工作效率，是降低
数据中心运营成本的一个亟待解决的问题。

 

根据制造商产品手册的相关规定，连接到在线UPS的相线、中性线、接地线应满足要求，并且彼此的顺
序不能随意更改。

根据制造商产品手册的相关规定，连接到在线UPS的相线、中性线、接地线应满足要求，并且彼此的顺
序不能随意更改。 合理选择安装位置，良好的安装位置非常重要，必须放置在通风良好的地方，远离水
、易燃气体和腐蚀剂，环境温度保持在0~40°C之间。 在安装UPS动力电池之前，请检查电池的外壳是
否有物理损坏，以进一步确认它是否会影响产品的固有质量。 使用后，不再需要添加交流稳压器。如果
必须添加，则应将其添加到UPS的前级，即，先通过交流稳压器，再通过UPS，再到负载，再给电网供电
。 连接到在线模块化的交流配电柜中使用的开关不应配备刀开关或保险丝。应该使用空气开关。空气开
关具有消弧功能，负载或在线UPS电源短路时响应速度短。快速，具有漏电保护和过热保护等功能。
安装时注意及其负载单独设置配电盘，有助于对UPS以及对保护负载进行集中、可靠的控制。 务必考虑
客户电源负载的潜在增长需求。特别是在单相设备部署场合中，通常需要选择超出客户当前电源要求但
能提供更长的运行时间的UPS，从而满足未来的增长需求。 中大机器安装前应打开机器门板，检查机内
各块电路板、排线、DC电容、保险管、模块的螺丝、线材、机构件、变压器等是否有松动或脱落现象。

 ????????????????UPS?????????????????????UPS????????????????????????????????????
???EPS???????????????????????????????????????????????????????UPS????????????????
?????????????????????UPS???????????????????????????????????UPS??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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