
广西北流压花庭院景观路面地砖建设

产品名称 广西北流压花庭院景观路面地砖建设

公司名称 广西南宁星之健体育设施有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 南宁市高新区高新大道

联系电话  18776952697

产品详情

印花地坪地坪溶基混凝土密封剂是为满足深层渗透需要而专门设计配置的耐磨聚合体。可以渗透进混凝
土，将表面的水份置换出来，以增强混凝土的握持力。保护层具有耐磨性、高防水性、高抗碱性、防蚀

性、装饰性、及防紫外线等特性。

施工工序

1．施工推荐水泥标号为32.5水泥424kg，粗砂400kg，细沙400kg，石子（瓜子片）1100kg，水185-195kg。

2. 在适当湿度的推荐混凝土下，均匀铺撒强化料待荫湿后收光，接着进行二次补色作业，依然待荫湿后
收光。

3.铺撒脱模粉

4.进行压模

5.待压模地坪一周后定型后用水将脱模粉冲净图上密封保护剂。

印花地坪的优势

１、容易施工、不易褪色、使用期长、一次成型、施工快捷、修复方便等等；

２、压花地坪弥补了普通彩色道路的使用周期短、整体性差、高低不平、容易松动等缺点。

３、压花地坪优点是强度高、防火、美观、不褪色、抗冻、质地坚固、耐腐蚀、不易损坏、铺装便捷等
等。



【印花地坪有什么样的特点】

一、图案丰富，可多重组合，效果逼真，彰显个性；

 二、色彩斑斓，怀旧亦或古典，浪漫亦或现代，立体突现；

三、现场彩色印花纹理与基层浑然一体，解决了常规铺装难以克服的表层松动和中空造成的易破裂现象
；

 

四、印花地坪表体平整，保留了天然石材纹理又避开了天然石材因厚薄不均的铺装难题;

五、彩色压模地坪的强化料是特定的金属和非金属骨料与优异的聚合体按科学配比而成的复合材料，经
久耐磨;

六、彩色压模地坪的溶基混凝土密封剂具有抗酸碱性能，不易污染和易清洁的优点;

七、彩色印花地坪使用无机着色剂和具有防紫外线的溶基混凝土保护剂相互作用，色彩稳定.防水防霉，
不怕化学制品腐蚀，适应温度剧烈变化，无需经常维护;

八.、印花地坪的凹凸立体纹理具有良好的防滑性;

九、彩色印花地坪竞争力的性价比：价格远底于各类天然石材，与各类道板广场砖相比，
艺术地坪的性价比更胜一筹。
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