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产品名称 龙口网套机 网套机新报价
珍珠棉发泡网套机图片大全

公司名称 龙口市胜远机械设备有限公司

价格 82000.00/台

规格参数 品牌:胜远
型号:SY-75
产地:山东

公司地址 山东省烟台市龙口市东江街道高新区飞龙路

联系电话  17353580176

产品详情
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EPE发泡网是一种新型软包装材料，因其独特的可扩张网状结构及富有弹性的发泡网膜，被广泛应于玻

璃制品、精密仪器以及各种水果蔬菜等产品的包装。 JM-FW系列塑料发泡网挤出机组，具有工艺先进、

结构合理、管理操作方便、占地面积小、无污染、耗电少、等特点，特别是该机组所产的各种规格的水

果网套，开创了水果内包装的新材料，重量轻、弹性好、无污染，是传统用纸包装的替代品，优化产品

质量，美化水果外观，简化包装程序，提高了水果档次。

 

主要技术参数：

项目╲型号 JC-70型 JC-75加长型

螺杆直径 70mm 75mm

螺杆长径比 1:55 1:55

主电机功率 7.5KW 11KW

模头电机功率 3KW 4KW

牵引、切断电机功率 0.75KW×2 0.75KW×2

单甘脂泵电机功率 0.55KW 0.55KW

丁烷泵电机功率 1.1KW 1.1KW

加热圈总功率 18KW 20KW

总耗电量 280KW/24h 300KW/24h



产量 500-1000Kg/24h 500-1200Kg/24h

主机外型尺寸（mm） 4900×800×1600 5400×800×1600

占地面积（mm） 3000×9000 3000×10000

 

.使用原料：低密度高压聚乙烯、滑石粉5-10千克/吨，丁烷器200千克/吨。

2.本机组由：主机、主电控柜、丁烷气泵、蜡泵、牵引切断五部分组成。主机、模头、丁烷气泵、牵引

及切刀电机均采用变频控制。

3.用户自备配件：50千克丁烷气罐10个，氮气瓶2个。厂房有效面积不小于12M×5M×3M。生产车间做好

防火措施。一套设备不得低于20KW供电设备，每小时耗电量大约12-15度。

注：以上数据仅供参考，本公司有权保留元件及机械结构更改权，购买设备涉及的有关内容以合同为准

。

售后服务

1.凡购买本公司设备的客户，从购买之日起，整机一年保修，终生维护，让您买的称心！

2.购买后，由专业的工程师为您上您安装，调试，培训员工，直到学会为止，让您用的放心！

3.您在使用设备期间，如有任何问题，请联系销售人员，您只需拨打一个电话，其他的交给我们来解决
，让您无后顾之忧!

           本公司产品终生维修，请放心购买！！！

烟台胜远欢迎您的到来！！！
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