
无害化处理机器,病死猪牛无害化处理设备

产品名称 无害化处理机器,病死猪牛无害化处理设备

公司名称 诸城市润成贸易有限公司

价格 46800.00/台

规格参数 材质:304不锈钢
型号:100公斤
产地:诸城

公司地址 山东省潍坊市诸城市西外环中段东侧（杨春商贸
城）

联系电话  15666886150

产品详情

无害化处理机器,病死猪牛无害化处理设备 不管是猪还是牛只要出现病死的就要及时进行处理的，不仅仅
是为了相关部门的要求，更为重要的也是为了自身的安全，尤其是养殖场更为为了禽畜的安全着想，无
害化处理机器可以根据不同的处理量来选择合适的型号。

病死猪牛无害化处理设备1．装货：打开罐门，检查罐内卫生清洁后，将货物装入湿化机内，按关门操作
步骤，关好罐门。准备湿化。

2．湿化：打开控制箱面板上的“控压开关”和“湿化开关”，锅内温度低于设定温度时，蒸汽阀自动开
启，罐内压力高于设定压力时自动排气。无害化处理机器湿化时间到自动报警，此时设备已经停止继续
加热处于待机状态听到报警后将控制箱面板上“湿化开关”和“控压开关”关闭。

3、排气：打开“排空开关”，待锅内还有0.2MP 左右压力时关闭“排空开关”。

4、回收油：打开湿化机罐体下面的放油阀，将罐内油回收到储油罐内。（开阀门时由小到大）

5、排气：油排净后，罐内多余的气体通过湿化机上面的排气阀（打开“排空开关”）排出。

6、出货：打开锅门连锁手柄，将锅内多余气体排出，关闭罐门密封充气阀，打开锅门放气阀，将锅门密
封圈内的压力气体排出，旋转罐门手动转轮，拉开罐门，便可以出货了。

无害化处理机器升温升压快，屠宰场无害化，大大缩短无害化处理时间本系列产品节省能源，日常运营
成本低本系列产品系列设备适用于生猪定点屠宰厂（场）病死猪牛无害化处理设备的病害猪及病害生猪
产品的无害化处理，安装于病害猪无害化处理车间。
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