
中兴ZXDU58 B900嵌入式电源48V高频通信开关电源系统科领奕智

产品名称 中兴ZXDU58 B900嵌入式电源48V高频通信开关
电源系统科领奕智

公司名称 河北科领奕智通信科技有限公司

价格 4500.00/台

规格参数 型号:ZXDU58 B900
输入频率:50/60Hz
工作温度:-20℃~65℃

公司地址 莲池区紫御尚都A座

联系电话  13700329343

产品详情

中兴ZXDU58 B900通信系统嵌入式电源作为通讯用电设备的一个部件嵌入到用电设备的机柜中。本产品
采用了整流器变换技术，是适用于接入网设备、远端交换局、移动通讯设备、传输设备、卫星地面站和
微波通讯设备提供电源。

技术参数

使用环境

工作温度：-20℃~ 65℃，

存储温度：-40℃~ 70℃

相对湿度：10% ~ 90%，

使用环境大气压：70 kPa ~ 106 kPa

中兴ZXDU58 B900通信系统嵌入式电源采用标准的19英寸插框设计，高度为3U，集配电单元、整流器组
、监控单元于一体。具有良好的电磁兼容性。可以和组合电源系统通信主设备放在一起而不互相干扰。
全智能设计，配置集中监控单元，具有“三遥”（遥测、遥信、遥控）功能，实现计算机管理，符合现
代通信技术发展的要求。前台监控管理功能。可查阅系统实时信息、实时告警信息、历史告警信息、历
史操作信息、放电记录、极值记录。可设置电源运行参数、蓄电池管理参数、通讯参数、输出干接点设
置参数、告警阈值设置参数、检测值调整参数、系统信息参数、口令设置参数。可控制整流器开/关和蓄
电池工作状态。采用单相交流输入，具有极宽的输入电压范围（85VAC~300VAC），适用于电力不稳定
的地区。
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